
Brugermanual
Luftpumpe

VIGTIGT: Læs disse instruktioner nøje for at få 
kendskab til luftpumpe inden brug.

Gem denne manual til fremtidig brug.

2009
1. udgave: 2. april 2009

7. Tekniske data 
Batteri .................... 6V 4Ah bly/syre
Opladningstid ........ Ca. 10 timer
Strømforbrug ......... Ca. 60 Watt 
Sikring ................... 1A (i adapter)
Kapacitet ............... 400 l / minutter, 0,55 PSI
Arbejdstid .............. Ca. 20 minutter
Dimensioner .......... 10,5 cm x 15 cm x 22 cm



1. Forsigtig: 
Udsæt aldrig luftpumpen for ild eller høje temperaturer. • 
Hold luftpumpen væk fra fugt. • 
Man må ikke genoplade batteriet kontinuerligt: Ved at gøre dette, afkortes batteriets • 
levetid.
Lad aldrig batteriet afl ade helt før genopladning: det kan afkorte batteriets levetid.• 
Brug kun luftpumpen med det medfølgende tilbehør. • 
Under genopladning, hold altid luftpumpen utilgængelig for børn. Når luftpumpen • 
er genopladet, bliver adapteren opvarmet. 
Opbevar altid luftpumpen utilgængeligt for børn.• 
Før aldrig luftstrømmen mod dig selv eller andre mennesker. • 
Lad aldrig luftpumpen være i drift uden opsyn. I sådanne tilfælde kan det oppumpede • 
objekt briste. 
Forsøg ikke at åbne luftpumpen. Den er ikke sammensat af dele, som kan repareres • 
af en ikke-fagmand. I tilfælde af luftpumpen åbnes, annulleres garantiperioden. 

2. Produktoversigt
1. Luftpumpen
2.  LED opladnings indikatorer
3.  ON/OFF kontakt
4.  230V / 9V 300mA strømforsyningskablet
5.  Defl ator (suger luft ud)
6.  12 V opladningskabel med en indbygget l ampere sikring
7.  Infl ator (blæser luft ind)
8.  2 x forlænger
9.  Opladningsstik

3. Opladning
For at forhindre overopladning genoplad ikke batteriet mere end 12 timer. 
Luftpumpen indeholder et indesluttet bly-batteri, som skal opbevares fuldt opladet. 
Når du ikke bruger luftpumpen i en længere periode, genoplad batteriet hver tredje 
måned. 
Overholdes ovennævnte instrukser ikke, kan det forkorte batteriets levetid.

4. Opladning med AC 230V strømforsyningskablet
1. Sæt kablet (4) i stikket på bagsiden (9). 
2. Nu skal du sætte strømforsyningskablet (4) i en 230V stikkontakt. Røde og grønne 

lysdioder (2) vil skinne. Den diode indikerer at batteriet er opladet. 
3. Træk først strømforsyningskablet (4) ud og derefter frakobl strømkablet fra stikket.

5. Opladning ved DC 12V adapter
1. Sæt adapteren (6) i stikket på bagsiden (9). 
2. Sæt adapteren (6) i cigarettænderen. Røde og grønne lysdioder (2) vil skinne. Den 

diode viser, at batteriet er opladet. 
3. Træk først  adapteren (6) ud og derefter frakoble opladningskablet fra stikket.

6. Anvendelse 
1. Sørg for at luftpumpen er fuldt opladet. I dette tilfælde kan luftpumpen anvendes i 

cirka 20 minutter. 
2. Afhængigt af formålet med anvendelsen, kan man indsætte forlængelse (8) enten i 

infl ator (7) eller i defl atoren (5). 
3. Brug ON/OFF kontakten (3) til at skifte mellem ON/OFF (tænd og sluk)
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