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Skrue A  
3,5x16 mm PZ 

 
 
 
 
 

 
 

Skrue F  
3,5x16 mm PZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrue B  
4,0x45 mm PZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skrue C  
4,8x16 mm PZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrue D  
5,0x10 mm PZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Møtrik E  
M5 
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De 2 hylder til bundrammen samles med 2 skruer A i 
midterste hul. Resterende hylder samles med 6 skruer A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udtræksskinnerne monteres på  sidevangerne med 3 
skruer D og 3 møtrik E. Husk ved 94 cm skabsdybde 
vælges om den smalle hylde skal ligge forrest eller 
bagest i skabet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sokler monteres vandret. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sidevanger samles med 2 hylder med de resterende 4 
skruer A pr. hylde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 4 metalvinkler monteres på  udtræksskinnerne for- 
reste og bagest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For- og bagsokkel placeres såide rammer for- og bag- 
kant på  vinklerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal være 3 cm mellem hyldesiderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokler monteres vandret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soklerne fastgøres i gulv passende steder. Hvis der ikke 
kan skrues i gulv, kan man fastgøre i bagvæg og klæbe 
forreste sokkel. 
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Soklerne fastgøres i gulv passende steder. Hvis der ikke 
kan skrues i gulv, kan man fastgøre i bagvæg og klæbe 
forreste sokkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokkel-ende skal flugte med møtrikker, hvis endegavl 
skal monteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metalvinklerne fastgøres i soklen med 2 skruer C pr. 
vinkel. Først forbores med Ø 4 mm bor. Bageste vinkler 
fastgøres først. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nå r bundrammen er i lukkeposition, må les fra overflade 
hylde lodret til væg/loft, se må lskitse på  bagsiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- derefter forreste vinkler. 
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Må l X, Y og Z overføres til stolper og de afkortes. Sav altid gennem hul, aldrig længere end må l X, Y og Z. 
 
 

 
 
Den afskå rne ende vendes nedad. Forreste og bageste 
stolpe fastgøres med 2 skruer C og midterste stolpe 
fastgøres med 4 skruer C. 
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Den afskårne ende vendes nedad. Forreste og bageste rør 
fastgøres med 2 skruer C og midterste rør fastgøres med 
4 skruer C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bøjlestænger/stivere fastgøres i passende højde med 4 
skruer C. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hylder fastgøres i passende højde med 4 skruer C. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrueben monteres i forboret hul på  bagside af lå ge, se må lskitse på  bagsiden. 
Fastgøres med 2 skruer F i hvert beslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lå ge løftes på  plads, så  skrueben hviler på  sidevanger. 
Løftes evt. så  skruer B passer ud for forborede huller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lå gen fastgøres med 4 skruer B. 2 skruer i de forborede 
huller, resten i passende afstand omkring lå gegreb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evt. gavlplade monteres i gulv, væg og loft med vinkler/ 
klæb og stødes helt mod møtrikker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endepropper slå s i top af stolper. 
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Beskyttelseshjørner monteres på  hyldesider. Forlæns hældning på  lå gerne justeres med bøjlestang/ 
stiver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrueben i begge sider tilspændes for fast konstruktion. 
Højre/venstre skrueben løsnes/strammes for sidelæns 
justering. 
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Tilbehør  
 
 

Topliste mod skrå væg/loft monteres med endebeslag 
mod gavl/væg. Topliste afkortes til passende længde. 
Der forbores med et 5,5 mm bor lodret op gennem 
topliste og endebeslag. Fastgøres med skrue og 
møtrik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kurven monteres med 4 skruer, afstandringe og møtrik- 
ker (tilbehørspose). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutskinnen monteres på  bunden af lå gen med 3 medføl- 
gende skruer. 
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Målskitser  
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

Ø 2,5 mm 
 
 
 
 
 
 

10 kg 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Afstanden mellem 
de 2 huller skal 
være deleligt med 
32 mm. 

 
X 

 

 
10 kg  10 kg 

 
Y 

 
Z 

 
10 kg 

 
10 kg 

 
 
 
 
 

10 kg 
 

 
 
 
 
 
10 kg 
 

 
340 mm side 

(540 mm side) 
 
 

Ø 2,5 mm 
 
 

Opmå ling af stolper. Total max. vægt 85 kg. 

 
 
159 mm (259 mm) 159 mm (259 mm) 
 

 
Ø 5 mm 

 
150 mm 

 
Ø 5 mm 

 
 

32 mm 

 
 
32 mm 

 
 

Forboring i lå ge til montering af skrueben og forboring i lå ge til 
montering på  stolpe. 
OBS: Bor ikke dybere en 8 mm ind i l å gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


