
 
 
 
 
 
 
                  
 

 
INVENTAR FJERNES FRA LOKALET 
 
ANVEND SKUREMASKINE  MED SUG OG BRUN RONDEL. 
                RENE MOPPEGARN , VANDSTØVSUGER OG            
                STØVSUGER 
 
1. TØRSLIB DET GAMLE POLISH JÆVNT.  
 
2.   STØVSUG GRUNDIGT. 
 
3. AFVASK I EXTRARENS 1/4—0,5 DL. TIL 10 LTR. VAND 
 
4. SKYL GRUNDIGT MED VAND OG SUG MED VANDSTØVSUGER EL-

LER FLADMOPGARN. 
 
5.   VASK EFTER MED EDDIKESYRE 0,5 DL. TIL 10 LTR. VAND 
      OG TØR EFTER. 
 
6. LAD GULVET TØRRE. Tørheden er meget  vigtig før udlægning. 
 
7. UDLÆG GULVPOLISH I ET JÆVNT TYNDT LAG. LAD DET  
      TØRRE. ( MÅ IKKE NAPPE ) 
 
8.    UDLÆG 2 LAG OG LAD TØRRE.  
 
9.    UDLÆG 3 LAG OG LAD TØRRE. 
 
( VI ANBEFALER GULVET FØRST MÅ ANVENDES NÆSTE DAG) 
 
Ved reetablering af polish på gulve der har et ensartet udseende, bør 
en afslibning undgås. Start her fra pt. 3—6. 
På slidte områder påføres herefter et tyndt lag polish, lad tørre. 
Næste lag polish lægges herefter ud over hele gulvet eller hvor det be-
høves.  


