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Solid 
Tøjvask 
Fast tøjvaskemiddel 
 
• Solid Tøjvask er et fast tøjvaskemiddel til alle typer 

tekstiler og temperaturer. 
 

• Kan efterfølges af produktet Solid Vaskeforstærker, 
hvor man ønsker en blegning. 

 
• Kan anvendes ved 30, 40, 60 og 90° C. Ved hvidvask 

kan det bedste resultat oftest opnås ved 40-60° C. 
 
• Til vaskemaskiner med automatisk solid doserings-

anlæg. 
 
• Leveres i 5 kg’s bøtter. 
 
Dosering: 
 

Doseringstabel, g/kg tøj: 
Let snavset Middel 

snavset 
Meget snavset 

2 g 4 g 8 g 
 
JYSK KEMI SERVICE kan levere doseringsanlæg samt yde 
service og professionel vejledning. 
 
Produktfakta: Se venligst sikkerhedsdatablad. 
 
 
 
Jysk Kemi Service A/S er miljøcertificeret af 
 

 
Fakta om svanemærkede vaskesystemer: 
Et svanemærket flerkomponent vaskesystem til professionel brug hører til de mindst miljøbelastende produkter. Vaskemidlet opfylder 
strenge krav til de indgående stoffers miljø- og sundhedsegenskaber samt til kvalitet og effektivitet. 
Af miljøkrav kan bl.a. nævnes, at alle tensider (vaskeaktive stoffer) skal være nedbrydelige i miljøet med og uden ilt.  
Produkterne har et begrænset indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Indholdsstofferne må ikke være bioakkumulerbare eller 
toksiske, så de kan forstyrre økosystemet. Af sundhedskrav kan det nævnes, at produkterne ikke må indeholde stoffer, der er 
klassificeret kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionsskadelige eller allergifremkaldende. Der må ikke indgå farve, optisk hvidt eller 
parfume i produkterne.  
Der skal kunne fremlægges dokumentation på produktets effektivitet, som skal være mindst lige så gode som andre tilsvarende 
produkter. Derudover skal der fremadrettet sikres et godt resultat ved den anbefalede dosering. Dette kontrolleres ved regelmæssige 
kundebesøg og på den måde spares der penge og miljø. 
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