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Puțurile pentru instalare 
Tip A

Puțurile pentru instalare Tip A sunt proiectate pentru a oferi 
condiții optime de inspecție, cu acces ușor și iluminare bună. 
Capacul superior acoperă complet partea superioară a puțului 
și este asigurat cu balamale speciale cu arc pneumatic, per-
mițând accesul ușor și, în același timp, asigurând ca capacul să 
rămână deschis pe toată durata inspecției.

Acest model are un design flexibil care se potrivește bine 
pentru aplicații numeroase, cum ar fi în calitate de supapă, 
indicator, secțiune sau puț de apă brută. Tipul A poate fi folosit 
și ca sistem de amplificare, stație de trimitere și recepție și alte 
instalații tehnice. 

Puțurile pentru instalare Tip A sunt realizate din poliester 
armat cu fibre. Acesta este un material durabil, rezistent la 
coroziune și presiunea solului. Și, bineînțeles, suprafețele 
interioare netede fac puțurile mai ușor de curățat și asigură un 
nivel ridicat de igienă.

KITUL INCLUDE
• Ventilație. 
• Pompa de scurgere.
• Scară cu console retractabile.
• Panou mare de distribuție electrică.
• Gaura cheii.
• Urechi de ridicare.
• Suport rezistență la ridicare.

DESIGN
• Poliester ranforsat cu fibră de sticlă
• Top excentric.

Puț pentru instalare Diametrul puțului (A) Înălțimea totală (B) Material 

1.250 mm 2.000 mm Compozit 

1.500 mm 2.000 mm Compozit 

1.600 mm 2.000 mm Compozit 

2.000 mm 2.000 mm Compozit 
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