
Технические колодцы, 
надстройки и постройки



Тип А 
Надстройка для наземного технического оборудования
для скважинных насосов, счетчиков воды и другого
оборудования  

Надстройка с закругленными краями и углами – 
смотрится неброско и гармонично вписывается 
в зону зеленых насаждений.
Гладкая поверхность надстройки легко чистится 
и гигиенична.

Изготовлена из композитного материала, 
конструкции армированного стекловолокном 
полиэфира типа «сэндвич» со слоем теплоизоляции 
из  полиуретановой пены.

Внутри надстройки установлена панель для 
технического оборудования, к которой можно 
крепить необходимое электрооборудование, 
измерительные приборы и др.
Вся фурнитура и петли сделаны из нержавеющей 
стали

На крышке установлена особая петля с газовой 
пружиной, которая обеспечивает простое и 
безопасное открывание и одновременно 
удерживает крышку в открытом положении.
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Тип А 
Надстройка для наземного технического оборудования
для скважинных насосов, счетчиков воды и другого
оборудования  

B - B; Открыта

Эта модель оснащена двойным механизмом 
открытия, что позволяет проводить проверку и 
обслуживание быстро и просто.
На надстройке и боковой крышке установлена 
особая петля с газовой пружиной, которая 
обеспечивает простое и безопасное открывание 
и одновременно удерживает крышку в открытом 
положении. 
Похожа на тип А.

Тип B 
Надстройка для наземного технического оборудования
для скважинных насосов, счетчиков воды и другого 
оборудования  



Тип С
Надстройка для наземного технического оборудования
для скважинных насосов, счетчиков воды и другого 
оборудования   

Конструкция надстройки элегантно вписывается в окружающую 
среду.
В то же время продумана функциональность и эффективность.
Надстройка имеет дверцы для технического обслуживания на 
обеих сторонах, и съёмную крышу.
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A – A; Закрыта A – A; Открыта



Тип D
Подземный технический колодец
с открывающейся крышкой 

Колодец особенно подходит для скважинных 
насосных станций, бустерных насосных станций, 
вентиляционных и водомерных колодцев, систем 
очистки труб, размещения технического 
оборудования. 

Открытый верх обеспечивает свободный доступ 
и оптимальный уровень освещения.
Крышка легко открывается благодаря особой 
петле на газовой пружине, которая также 
удерживает крышку в открытом положении.

Стандартное оборудование колодца включает 
крышку с петлей на газовой пружине и 
вентиляцией, углубление для насоса, лестницу, 
большую панель для размещения оборудования, 
фурнитуру для замка, проушины для поднятия, 
основание, предотвращающее всплытие.

Предлагаем разные диаметры, например –
1250 мм, 1500 мм, 1600 мм и др.

ЗакрытаОткрыта
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Тип E
Колодец для технического оборудования 
с эксцентрично размещенным люком  

Верхняя часть колодца имеет люк меньшего 
размера, на который можно установить крышку 
для транспортной нагрузки или крышку из 
композитного материала, которая подходит для 
люка в тротуаре.

Эксцентрично размещенный люк обеспечивает 
возможность легкого доступа в колодец.

Стандартное оборудование включает в себя 
лестницу, большую панель для размещения 
технического оборудования, проушины для 
поднятия и углубление для насоса.
За дополнительную плату предлагаем 
пломбируемую крышку на петлях и кронштейн 
для замка.

Диаметры колодцев 1250 мм и 1600 мм.

Похож на тип D.
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Вместительный колодец для более крупного 
оборудования.
Предлагаем колодцы диаметром от 2000 мм до 
4500 мм разной высоты, в зависимости от 
требований заказчика.
Кроме того, предлагаем по запросу колодцы
с концентрически или эксцентрически 
размещенным люком с крышкой.

Похож на тип D.

Тип F
Колодец для технического оборудования   
с концентрично / эксцентрично размещенной крышкой 

ЗакрытаОткрыта
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Тип K
Постройка для технического оборудования 
для скважинных насосов, счетчиков воды и другого 
оборудования  
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В стандартном исполнении постройка обшита 
досками.
Постройка оснащена съемной крышей, чтобы 
можно было легко поместить и изъять 
оборудование.

Внутри поверхность стен гладкая, без 
соединительных швов, легко очищается, светло- 
серого цвета и не требует обслуживания.

Дверь постройки закрывается на замок, имеется 
внутреннее освещение, оборудованы дренажные 
углубления и др.

Оборудование постройки по выбору заказчика.

Изготовлено из композитной конструкции
с теплоизоляцией.
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Тип L
Постройка для технического оборудования
предназначена для счетчиков воды и другого оборудования
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В стандартном варианте исполнения постройка 
обшита профильным композитным материалом.

Конструкция крыши приспособлена для 
обустройства »зеленой крыши«.

Внутри поверхность стен гладкая, без 
соединительных швов, легко очищается, светло- 
серого цвета и не требует обслуживания.

Двустворчатая дверь постройки закрывается на 
ключ.

Изготовлена из композитной конструкции
с теплоизоляцией.



Тип M
Постройка для технического оборудования
предназначена для станций обезжелезивания воды, 
насосных станций и др.

В стандартном варианте исполнения постройка 
обшита профильным композитным материалом, 
однако можно заказать другой вид отделки. 
Предлагаем выполнить заказ постройки по 
индивидуальным размерам.

Внутри поверхность стен гладкая, без 
соединительных швов, легко очищается, светло- 
серого цвета и не требует обслуживания.

Постройка оборудована дверью, которая 
закрывается на замок.

Изготовлена из композитной конструкции 
с теплоизоляцией.

Постройку можно изготовить с полом и без – 
по необходимости.
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Постройки для технического оборудования

У Scan-Plast построек для технического 
оборудования широкий спектр применения, 
например: объекты водоснабжения, станции 
приборов водоизмерения, станции скважинных 
насосов и др.

Предлагаем как постройки стандартного 
дизайна, так и по выбору клиента – согласно 
выбранной архитектуре, размерам, материалам 
и т.д.

В стандартном варианте исполнения, внутри 
постройки поверхность стен гладкая, без 
соединительных швов, химически устойчива, 
светло-серого цвета.

Оборудование зданий  по выбору заказчика.
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Scan-Plast Latvia LSEZ SIA
Отдел продаж:
„Svari 3”, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads, LV-3430,
Latvija

Тел.:   (+371) 634 97 900
Факс:  (+371) 634 97 901

sales@scan-plast.lv
www.scan-plast.ru

Scan-Plast
Scan-Plast на протяжении многих лет разрабатывает, производит и 
предлагает на рынке продукцию из композитных материалов, 
которая предназначена для широкого применения и самых разных 
отраслей предпринимательской деятельности. 

Опыт и знания, приобретенные на протяжении лет, вместе 
с уникальными свойствами композитных материалов обеспечивают 
ассортимент предприятия инновативными и конкурентоспособными 
продуктами и делают Scan-Plast привлекательным поставщиком и 
компетентным партнером по сотрудничеству.

Девиз Scan-Plast СИЛА–ЭЛАСТИЧНОСТЬ–ПРОЧНОСТЬ
характеризует как продукцию, так и культуру предприятия. 

Композит
Слово «композит» происходит от латинского слова «componere». 
Композитные материалы создаются путём физического 
(не химического) соединения двух или более исходных материалов. 
В процессе соединения у нового полученного материала появляются 
особые свойства, которые можно охарактеризовать как 
исключительные – сила, эластичность и прочность.

Комбинируя исходные материалы (матрица, арматура, затвердитель, 
добавки) и их технические свойства, в особом процессе производства, 
соблюдая определенные производственные условия, повышается 
функциональность и полезные качества исходных материалов, 
которые переносятся на новый полученный композитный материал.

Во многих областях хозяйственной деятельности композитные 
материалы заменили такие традиционные материалы как сталь, 
дерево и бетон. Современные самолёты, поезда, корабли и 
резервуары созданы главным образом из композитных материалов.


