SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Linds AcidLiin
Udgave Revisionsdato: SDS nummer: Dato for sidste punkt: 09.12.2022
2.1 19.12.2022 102918 Dato for sidste punkt: 18.05.2021
Omrade: DK Trykdato: 01.05.2023
Sprog: DA

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn :  Linds AcidLiin

Produktkode : 000000000000102918 102918

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Anvendelse af stoffet/det . Fodertilskud
kemiske produkt

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firma . HELM SKANDINAVIEN A/S

Robert Jacobsens Vej 76A-1
2300 Copenhagen S

Telefon . +45/35860910
E-mail-addresse pa den . HSK-SDS@helmag.com
person, som er ansvarlig for

SDS

1.4 Ngdtelefon

Medicinske oplysninger fas her:

+45 82 12 12 12 (Giftlinjen Bispebjerg Hospital)

+44 1865 407333 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

| tilfeelde af transportuheld eller -ulykker bedes der rettet henvendelse til:
+44 1865 407333 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Akut toksicitet, Kategori 4 H302: Farlig ved indtagelse.

Akut toksicitet, Kategori 4 H332: Farlig ved indanding.

Hudeetsning, Under-kategori 1B H314: Forarsager sveere atsninger af huden og
gjenskader.

Alvorlig gjenskade, Kategori 1 H318: Forarsager alvorlig gjenskade.

Specifik malorgantoksicitet - gentagen H373: Kan forarsage organskader ved

eksponering, Kategori 2, Lunger leengerevarende eller gentagen eksponering.
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2.2 Maerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

3

Farepiktogrammer =

GHSO08 GHSO05 GHSO07

Signalord . Fare

Faresaetninger : H302 +H332 Farlig ved indtagelse eller indanding.
H314 Forarsager sveere atsninger af huden og gjenskader.
H373 Kan forarsage skade pa organer (Lunger) ved
leengerevarende eller gentagen eksponering.

Supplerende fareseetninger : EUHO071 FAEtsende for luftvejene.

Sikkerhedssaetninger . Forebyggelse:

P260 Indand ikke tage eller damp.
P280 Beer beskyttelseshandsker/ beskyttelsestaj/
gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ hgrevaern.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl
munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller
haret): Tilsmudset tgj tages straks af/ fiernes. Skyl huden med
vand.

P304 + P340 + P310  VED INDANDING: Flyt personen til et
sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtreekningen lettes. Ring
omgaende til en GIFTINFORMATION/ leege.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED
@INENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet
skylning. Ring omgéende til en GIFTINFORMATION/ lzege.

Farebestemmende : myresyre ..%
komponent(er) for
etikettering

benzoesyre

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente,
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)
ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.
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Miljgoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have

egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/foplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke anvendelig

3.2 Blandinger
Komponenter

myresyre ...%

200-579-1
607-001-00-0
01-2119491174-37

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 3; H331
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
EUHO71

specifik
koncentrationsgraens
e

Skin Corr. 1A; H314
>=90 %

Skin Corr. 1B; H314
10-<90 %

Skin Irrit. 2; H315
2-<10%

Eye Irrit. 2; H319
2-<10%

Estimat for akut
toksicitet

Akut oral toksicitet:

Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer
64-18-6 Flam. Lig. 3; H226 >=50-<70
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730 mg/kg

Akut toksicitet ved
indanding (damp):
7,85 mg/l

79-09-4
Propionsyre 201-176-3
607-089-00-0
01-2119486971-24

Flam. Liq. 3; H226
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Andedraetssystem)

specifik
koncentrationsgraens
e

Skin Corr. 1B; H314
>=25%

Skin Irrit. 2; H315
10-<25%

Eye Irrit. 2; H319
10-<25%

STOT SE 3; H335
>=10 %

>=5-<10

50-21-5
maelkesyre 200-018-0

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

>=3-<10

65-85-0
benzoesyre 200-618-2
607-705-00-8

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318
STOT RE 1; H372
(Lunger)

>=1-<3

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger . Forurenet tgj tages straks af.
Tilkald straks en leege hvis der opstar allergiske tegn, seerligt
hvis andedraetsbesveer observeres.
Sag laege - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle

tvivistilfeelde.
Hvis det ind&ndes : Hvis indandet, sag frisk luft.
| tilfeelde af hudkontakt : Sgg omgaende leege.

| tilfelde af hudkontakt

Vaskes af med rigeligt vand.

| tilfeelde af gjenkontakt . Sgg omgaende laege.
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| tilfeelde af @jenkontakt, fiern kontaktlinser og skyl omgaende
med rigeligt vand, ogsa under gjenldgene i mindst 15
minutter.
Beskyt det ubeskadigede gje.
Ved indtagelse. . Drik rigeligt med vand.

Skyl munden med vand.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden.

4.2 Vigtigste symptomer og wrkmnger bade akutte og forsinkede

Symptomer . Indtagelse kan fremkalde eetsninger i mund, spisergr og
mavesaek samt smerter i mund, hals og mave. Symptomer
kan ogsa omfatte synkebesveer, ildebefindende og blodigt
opkast. Brune pletter og setssar kan kan forekomme i og
omkring munden.

Risiko . Farlig ved indtagelse eller indanding.
Forarsager alvorlig gjenskade.
Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller
gentagen eksponering.
FAEtsende for luftvejene.
Alvorlig aetsningsfare.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandling . Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum
Pulver
Kulsyre (CO2)
Vandtage

Uegnede slukningsmidler . Kraftig vandstrale

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige . Kan frigive giftige, irriterende og/eller setsende gasser.
forbraendingsprodukter Kulilte

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige : ltilfelde af brand: brug Iuftforsynet andedraetsveern. Brug
veernemidler, der skal baeres personligt beskyttelsesudstyr.
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af brandmandskabet

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til :  Brug personligt beskyttelsesudstyr.
beskyttelse af personer Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7
og 8.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltnin :  Skyl ikke ud til overfladevand eller til det saniteere

ger kloaksystem.
Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljget.
Informer de ansvarlige myndigheder i tilfeelde af gasudslip,
eller hvis det kommer i vandforsyningerne, jord eller
kloakaflgb.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning . Opbevar og opsaml spild med ikke breendbart absorberende
materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det
i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders
forskrifter (se afsnit 13).

6.4 Henvisning til andre punkter

Informationer til en mere sikker handtering, se punkt 7. For personlig beskyttelse se punkt 8. For
bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering :  Handter med forsigtighed.Undga indanding, indtagelse og
kontakt med hud og gjne.Sgrg for tilstraekkelig ventilation
og/eller udsugning i arbejdsrum.

Hygiejniske foranstaltninger : Undga kontakt med hud, gjne og tegj. Forurenet arbejdstej ber
ikke fiernes fra arbejdsstedet. Vask haender fgr pauser og ved
arbejdstids ophgr. Vask heender fgr indtagelse af mad og
drikke eller rygning.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne teet lukket pa et tart, kaligt og
velventileret sted. Abnede beholdere skal lukkes ophyggeligt
efter brug og opbevares opretstdende for at forebygge
leekage. Opbevares i korrekt meerkede beholdere.
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Anvisninger ved samlagring

7.3 Seerlige anvendelser

Seerlige anvendelser

Substanser, som skal undgas: Se afsnit 10

Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type Kontrolparametre Basis
(Pavirkningsform)
myresyre 64-18-6 TWA 5 ppm 2006/15/EC
9 mg/m3
Yderligere oplysninger: Vejledende
GV 5 ppm DK OEL
9 mg/m3
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske oplgsningsmidler
propionsyre 79-09-4 STEL 20 ppm 2000/39/EC
62 mg/m3
Yderligere oplysninger: Vejledende
TWA 10 ppm 2000/39/EC
31 mg/m3
Yderligere oplysninger: Vejledende
GV 10 ppm DK OEL
31 mg/m3

Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske oplgsningsmidler

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn

Anvendelse

Eksponeringsvej

Potentielle
sundhedseffekter

Veerdi

myresyre

Arbejdstagere

Indanding

Langtidspavirkning,
Kroniske virkninger,
Lokal virkning

9,5 mg/m3

Arbejdstagere

Indanding

Korttidspavirkning,
Akutte virkninger,
Systemiske effekter

19 mg/m3

Forbrugere

Indanding

Langtidspavirkning,
Kroniske virkninger,
Lokal virkning

3 mg/m3

Forbrugere

Indanding

Korttidspavirkning,
Akutte virkninger,
Systemiske effekter

9,5 mg/m3

propionsyre

Arbejdstagere

Indanding

Langtids systemiske
effekter

73 mg/m3

Arbejdstagere

Indanding

Langtids lokale

31 mg/m3
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effekter
Arbejdstagere | Indanding Akutte lokale effekter | 62 mg/m3
Arbejdstagere | Hud Langtids systemiske | 20,9 mg/kg
effekter legemsveegt/d
ag
Forbrugere Indanding Langtids systemiske | 18,3 mg/m3
effekter
Forbrugere Indanding Langtids lokale 3,7 mg/m3
effekter
Forbrugere Indanding Akutte lokale effekter | 30,8 mg/m3
Forbrugere Hud Langtids systemiske | 10,5 mg/kg
effekter legemsveegt/d
ag
Forbrugere Oralt Langtids systemiske | 10,5 mg/kg
effekter legemsveegt/d
ag
benzoesyre Arbejdstagere | Indanding Langtidspavirkning, 3 mg/m3
Kroniske virkninger,
Systemiske effekter
Arbejdstagere | Indanding Langtidspavirkning, 0,1 mg/m3
Kroniske virkninger,
Lokal virkning
Arbejdstagere | Hud Langtidspavirkning, 62,5 mg/kg
Kroniske virkninger, legemsveegt/d
Systemiske effekter ag
Forbrugere Indanding Langtidspavirkning, 1,5 mg/m3
Kroniske virkninger,
Systemiske effekter
Forbrugere Indanding Langtidspavirkning, 0,06 mg/m3
Kroniske virkninger,
Lokal virkning
Forbrugere Hud Langtidspavirkning, 31,25 mg/kg
Kroniske virkninger, legemsveegt/d
Systemiske effekter ag
Forbrugere Oralt Langtidspavirkning, 16,6 mg/kg
Kroniske virkninger, legemsveegt/d
Systemiske effekter ag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn Delmiljg Veerdi

myresyre Ferskvand 2 mg/l
Havvand 0,2 mg/l
Aqua intermittent 1 mg/l

Ferskvandssediment

13,4 mg/kg tar veegt

Andre delmiljg

1,34 mg/kg tar veegt

Jord

1,5 mg/kg tar veegt

Spildevandsbehandlingsanlaeg 7,2 mg/l
propionsyre Ferskvand 0,5 mg/l

Havvand 0,05 mg/l

Spildevandsbehandlingsanlaeg 5 mg/l
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Ferskvandssediment 1,86 mg/kg tar veegt
Havsediment 0,186 mg/kg tar veegt
Jord 0,126 mg/kg tar veegt
benzoesyre Ferskvand 0,34 mg/l
Havvand 0,034 mgl/l
Aqua intermittent 0,331 mgl/l
Ferskvandssediment 1,75 mg/kg ter veegt
Andre delmiljg 0,175 mg/kg tgr veegt
Jord 0,151 mg/kg tgr veegt

Spildevandsbehandlingsanlaeg 100 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger
Effektivt udsugningssystem

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmaessige eksponeringsstandarder.

Personlige veernemidler
Beskyttelse af gjne

Beskyttelse af haender
Materiale
Gennemtraengningstid
Bemeerkninger

Beskyttelse af hud og krop

Andedraetsvaern

Teetsluttende beskyttelsesbriller

Sikkerhedsbriller med sideskaerme
Udstyret bgr stemme overens med EN 166

Neopren

>8h

Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.Handsker skal
undersgges inden brug .Fglg venligst brugsanvisningerne
omkring permeabilitet og gennemtraengningstid opgivet af
leverandgren af handskerne. Overvej ogsa de specifikke
lokale forhold under hvilke produktet ogsa bruges, sdsom
farer for at skeere sig, slid og kontakt tid. Handsker skal
bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst
indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Veelg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen
og maengden af farlige stoffer, og til det specifikke
arbejdssted.

Forebyggende hudbeskyttelse

Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de
arbejdshygiejniske greenseveerdier.

Hvis medarbejdere udseaettes for koncentrationer over
greenseveerdien skal de benytte egnede godkendte
andedraetsvaern.

Andedreetsvaern ved utilstraekkelig udsugning eller
laengerevarende pavirkning.

Filter A eller luftforsynet &ndedraetsvaern.

EN 136/140/145
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Beskyttelsesforanstaltninger

Sarg for at gjenskylle systemerner og ngdbruserne er
placeret taet p& arbejdsstedet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Farve

Lugt

Lugtteerskel
Smeltepunkt/frysepunkt
Kogepunkt/
Kogepunktsinterval

Hgjeste eksplosionsgraense /

@vre braendpunktsgraense

Laveste eksplosionsgreense /
Nedre breendpunktsgreense

Flammepunkt

Selvanteendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Viskositet, kinematisk

Oplgselighed
Vandoplgselighed

Oplgselighed i andre
oplgsningsmidler

Fordelingskoefficient: n-

veaeske

rod

stikkende

Ingen data tilgeengelige

-13,5°C
Reference stof: myresyre

107 °C
Reference stof: myresyre

15 %(V)
(20 °C)
Reference stof: myresyre
48 %(V)
(20 °C)
Reference stof: myresyre

67 °C
Reference stof: myresyre

Ingen data tilgeengelige
350 °C

Reference stof: myresyre
Ingen data tilgeengelige
oplgselig

Ingen data tilgeengelige

log Pow: -2,1
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oktanol/vand Reference stof: myresyre
Damptryk Ingen data tilgeengelige

Relativ massefylde

Massefylde
Relativ dampveegtfylde

Partikelegenskaber
Partikel starrelse

9.2 Andre oplysninger
Eksplosiver

Oxiderende egenskaber

1,2
Reference stof: Reference stof: myresyre

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Ikke anvendelig

Ikke eksplosiv
Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft

ikke oxiderende

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Eksoterme reaktioner med vand og syrer.

10.2 Kemisk stabilitet
Ingen nedbrydning ved lagring

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas

10.5 Materialer, der skal undgés
Materialer, der skal undgéas

og brug som beskrevet.

Exoterme reaktioner er mulige i tilfeelde af kontakt med
uforenelige substanser.

Ved kontakt med stoffer, der skal undgas kan der dannes
brint. Eksplosionsfarlig.

Udseettelse for sollys.
Varme.

Steerke syrer og oxidationsmidler
Baser

Metaller

Salpetersyre

Hydrogenperoxid

Aminer

Vand
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10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte
Kulsyre (CO2)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Farlig ved indtagelse eller indanding.

Produkt:

Akut oral toksicitet . Estimat for akut toksicitet: 1.233 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indanding : Vurdering: Stoffet/blandingen er ikke giftig ved indanding i hht.
bestemmelserne om farligt gods.

Estimat for akut toksicitet: 13,25 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h

Test atmosfeere: damp

Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Akut oral toksicitet . LD50 (Rotte): 730 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

Estimat for akut toksicitet: 730 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indanding : LC50 (Rotte): 7,85 mgl/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfeere: damp
Metode: OECD retningslinje 403
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA

Vurdering: Atsende for luftvejene.

Estimat for akut toksicitet: 7,85 mg/!
Ekspositionsvarighed: 4 h

Test atmosfaere: damp

Metode: Ekspert vurdering

Akut dermal toksicitet :  LD50 (Mus, han og hun): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA

12/25



SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Linds AcidLiin
Udgave Revisionsdato:
2.1 19.12.2022

SDS nummer: Dato for sidste punkt: 09.12.2022
102918 Dato for sidste punkt: 18.05.2021
Omrade: DK Trykdato: 01.05.2023

Sprog: DA

propionsyre, CAS: 79-09-4, EINECS: 201-176-3

Akut oral toksicitet

Akut toksicitet ved indanding

Akut dermal toksicitet

LD50 (Rotte, han og hun): 34.451 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

LC50 (Rotte, han og hun): > 19,7 mg/l
Ekspositionsvarighed: 1 h

Test atmosfeere: damp

Metode: OECD retningslinje 403
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

LD50 (Rotte, hun): 3.235 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

maelkesyre, CAS: 50-21-5, EINECS: 200-018-0

Akut oral toksicitet

Akut toksicitet ved indanding

Akut dermal toksicitet

LD50 (Rotte, hun): 3.543 mg/kg
Metode: US EPA prgvningsretningslinje OPP 81-1
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

LC50 (Rotte): 7,94 mgl/l
Ekspositionsvarighed: 4 h

Test atmosfaere: Aerosol
Metode: OECD retningslinje 403
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

LD50 (Kanin, han og hun): > 2.000 mg/kg
Metode: EPA OPP 81-2
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2

Akut oral toksicitet

Akut toksicitet ved indanding

Akut dermal toksicitet

Hudeetsning/-irritation
Alvorlig eetsningsfare.

Komponenter:

LD50 (Rotte, hun): 2.360 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

LC50 (Rotte): > 12,2 mgl/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfeere: stav/tage
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2

Arter

Marsvin
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Resultat . lokalirriterende
Bemaerkninger :  Kilde: ECHA

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Forarsager alvorlig gjenskade.

Komponenter:
benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2

Arter : Kanin

Metode . Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, B.5
Resultat . FAEtsende

Bemeerkninger . Kilde: ECHA

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Hudsensibilisering
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende pa luftveje
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:
myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1:

Eksponeringsvej : Hud

Arter : Marsvin

Metode . OECD retningslinje 406
Resultat . Ikke sensibiliserende
Bemeerkninger :  Kilde: ECHA

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2:

Eksponeringsvej : Hud

Arter . Mus

Resultat . Ikke sensibiliserende
Bemaerkninger . Kilde: ECHA

Kimcellemutagenicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Genotoksicitet in vitro . Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA

Kimcellemutagenicitet- . Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
Vurdering foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
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Bemaerkninger: Kilde: ECHA

Kreeftfremkaldende egenskaber
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:
myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Dose . 2000 mg/kg legemsvaegt
Metode . OECD retningslinje 453
Bemeerkninger . Kilde: ECHA
Kreeftfremkaldende :

egenskaber - Vurdering Bemeerkninger: Kilde: ECHA

Reproduktionstoksicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Virkninger pa fertilitet . Anvendelsesrute: Oralt
Fertilitet: NOAEL: 676 mg/kg legemsveegt

Reproduktionstoksicitet - . Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
Vurdering foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2

Virkning pé fosterudvikling :  Bemaerkninger: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag
af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Kilde: ECHA

Enkel STOT-eksponering
FAEtsende for luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer
Kan forarsage skade pa organer (Lunger) ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:
myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Arter :  Rotte
: 0,122 mg/l
Anvendelsesrute . Indanding
Ekspositionsvarighed : 13 Weeks
Metode :  OECD retningslinje 413
Vurdering . Klassificeringskriterierne er opfyldt pa grundlag af de
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Bemaerkninger

disponible data.
Kilde: ECHA

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2

Anvendelsesrute :
Vurdering :

Bemeerkninger

Aspiration giftighed

Indanding

Klassificeringskriterierne er opfyldt pa grundlag af de
disponible data.

Kilde: ECHA

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:
Vurdering

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens
forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Toksicitet overfor fisk

Toksicitet for dafnier og
andre hvirvellgse vanddyr

Toksicitet overfor
alger/vandplanter

Giftighed overfor

LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 130 mg/|
Ekspositionsvarighed: 96 h

Test-emne: CAS 540-69-2

Metode: OECD retningslinje 203
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 365 mg/I
Ekspositionsvarighed: 48 h

Test-emne: CAS 540-69-2

Metode: OECD retningslinje 202
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grgnalger)): > 1.000 mg/I|
Ekspositionsvarighed: 72 h

Test-emne: CAS 590-29-4

Metode: OECD retningslinje 201

Bemaerkninger: Kilde: ECHA

NOEC (aktivt slam): 72 mg/I

16/ 25



SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Linds AcidLiin
Udgave Revisionsdato: SDS nummer: Dato for sidste punkt: 09.12.2022
2.1 19.12.2022 102918 Dato for sidste punkt: 18.05.2021
Omréade: DK Trykdato: 01.05.2023
Sprog: DA
mikroorganismer Ekspositionsvarighed: 13 d
Metode: 92/69/EEC, C.3
Bemaerkninger: Kilde: ECHA
Toksicitet for dafnier og : NOEC: >= 100 mg/I
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 21 d
(Kronisk toksicitet) Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Metode: OECD retningslinje 211
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

propionsyre, CAS: 79-09-4, EINECS: 201-176-3

Toksicitet overfor fisk . NOEC (Leuciscus idus (Guldemde)): >= 5.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test
Metode: DIN 38412
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

Toksicitet for dafnier og . NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 250 mg/!
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

Testtype: Statisk test

Metode: EU C.2

Bemeerkninger: Kilde: ECHA

Toksicitet overfor :  EC50 (Desmodesmus subspicatus (grgnalger)): > 500 mg/l
alger/vandplanter Ekspositionsvarighed: 72 h

Testtype: Statisk test

Metode: OECD retningslinje 201

Bemaerkninger: Kilde: ECHA

Giftighed overfor . EC20 (aktivt slam): 500 - 1.040 mg/I
mikroorganismer Ekspositionsvarighed: 0,5 h
Metode: 1ISO 8192
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

maelkesyre, CAS: 50-21-5, EINECS: 200-018-0

Toksicitet overfor fisk :  LC50 (Lepomis macrochirus (Blageellet Solaborre)): 130 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA / Read across

Toksicitet for dafnier og . EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 130 mg/I
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2

Toksicitet overfor fisk :  LC50 (Lepomis macrochirus (Blageellet Solaborre)): 44,6 mgl/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: EPA-660/3-75-001
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA
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Toksicitet for dafnier og
andre hvirvellgse vanddyr

Toksicitet overfor
alger/vandplanter

Giftighed overfor
mikroorganismer

Toksicitet overfor fisk
(Kronisk toksicitet)

Toksicitet for dafnier og
andre hvirvellgse vanddyr
(Kronisk toksicitet)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

Metode: EPA-660/3-75-009

Bemaerkninger: Kilde: ECHA

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 33,1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD

Bemaerkninger: Kilde: ECHA

IC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/I
Ekspositionsvarighed: 3 h
Metode: OECD retningslinje 209
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

NOEC: > 120 mg/l

Ekspositionsvarighed: 28 d

Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

NOEC: > 25 mg/l
Ekspositionsvarighed: 21 d

Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Biologisk nedbrydelighed

Stabilitet i vand

Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 100 %
Beslaegtet med: aerob
Ekspositionsvarighed: 14 d
Metode: OECD retningslinje 301 C
Bemeaerkninger: Kilde: ECHA

Halveringstid for nedbrydning: 119 h (50 °C)
pH-veerdi: 7

Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.7
Bemaerkninger: Hydrolyse

Kilde: ECHA

propionsyre, CAS: 79-09-4, EINECS: 201-176-3

Biologisk nedbrydelighed

Resultat: Let bionedbrydeligt.

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2
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Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

Bionedbrydning: > 89 %
Ekspositionsvarighed: 21 - 35d
Metode: OECD retningslinje 311
Bemaerkninger: Kilde: ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:
myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Bioakkumulering . Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,2
Fordelingskoefficient: n- . log Pow: -2,1 (23 °C)
oktanol/vand Metode: 92/69/EEC, A.8

Bemeerkninger: Kilde: ECHA

maelkesyre, CAS: 50-21-5, EINECS: 200-018-0

Fordelingskoefficient: n- . log Pow: -0,72
oktanol/vand

benzoesyre, CAS: 65-85-0, EINECS: 200-618-2

Fordelingskoefficient: n- . log Pow: 1,88
oktanol/vand Bemeerkninger: Kilde: ECHA

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

myresyre, CAS: 64-18-6, EINECS: 200-579-1

Spredning til forskellige . Koc:<1,25
miljger Metode: OECD retningslinje 121
Bemeerkninger: Kilde: ECHA

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering . Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering . Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
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12.7 Andre negative virkninger
Ingen data tilgeengelige

delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens
forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Forurenet emballage

I henhold til lokale og nationale regulativer.
Affaldskoder skal fastseettes af bruger, at fortraekke i
samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for
bortskaffelse af affald.

Undga udledning til aflgb eller overfladevand.

Emballage, som ikke tammes ordentligt, skal bortskaffes pa
samme made som ubrugt produkt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 3265
UN 3265
UN 3265
UN 3265
UN 3265

14.2 UN-forsendelseshetegnelse (UN proper shipping name)

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN

ATSENDE SUR ORGANISK VASKE, N.O.S.
(myresyre, propionic acid)

/ATSENDE SUR ORGANISK VASKE, N.O.S.
(myresyre, propionic acid)

ATSENDE SUR ORGANISK VAESKE, N.O.S.
(myresyre, propionic acid)

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(formic acid, propionic acid)

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
(formic acid, propionic acid)
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ADR 8
RID 8
IMDG 8
IATA 8
14.4 Emballagegruppe
ADN
Emballagegruppe |
Klassifikationskode . C3
Farenummer . 80
Faresedler . 8
ADR
Emballagegruppe o
Klassifikationskode . C3
Farenummer . 80
Faresedler . 8
Tunnelrestriktions-kode : (B)
RID
Emballagegruppe |
Klassifikationskode . C3
Farenummer . 80
Faresedler . 8
IMDG
Emballagegruppe o
Faresedler . 8
EmS Kode . F-A S-B

IATA (Cargo)
Pakningsinstruktion (luftfragt) : 855

Pakningsinstruktioner (LQ) © Y840
Emballagegruppe |
Faresedler . Corrosives
IATA (Passager)

Pakningsinstruktion : 851
(passager luftfartgjer)

Pakningsinstruktioner (LQ) : Y840
Emballagegruppe o
Faresedler . Corrosives

14.5 Miljofarer

ADN
Miljgfarligt I nej
ADR
Miljgfarligt I nej
RID
Miljgfarligt I nej
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IMDG
Marin forureningsfaktor . nej

(Marine pollutant)

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfalgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret pa
egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad.
Transportklassifikationerne kan variere efter transportmade, pakkesterrelse og variationer i
regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljg

REACH - Begraensninger vedrgrende fremstilling, . Begraensninger for fglgende
markedsfgring og anvendelse af visse farlige stoffer, indtastninger skal tages i betrag-
blandinger og artikler (Bilag XVII) tning:

Nummer pa listen 3
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget . Ikke listet

store betaenkeligheder til godkendelse (Artikel 59).

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder : Ikke listet
ozonlaget

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske . lkke listet
miljggifte (omarbejdning)

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) . lkke anvendelig
nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kraever . Ikke listet
godkendelse (Bilag XIV)

Seveso llI: Europa-Parlamentets og Radets Ikke anvendelig
direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen
for stgrre uheld med farlige stoffer.

Andre regulativer:

Unge under 18 ar mé ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over
15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en
uddannelse.

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan
indebeere en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udfgrelse)

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over
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15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en
uddannelse.

PR-nr. 1 2226813

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de fglgende lagerlister:
TCSI . Ikke i overensstemmelse med listen

TSCA :  Produktet indeholder en/flere substans(er), der ikke er anfart
pa TSCA-listen.

AlIC . lkke i overensstemmelse med listen

DSL . Dette produkt indeholder et eller flere indholdsstoffer som ikke
er listet pa de kanadiske DSL eller NDSL lister.

ENCS . Ikke i overensstemmelse med listen
ISHL . Ikke i overensstemmelse med listen
KECI . Ikke i overensstemmelse med listen
PICCS . Ikke i overensstemmelse med listen
IECSC . Ikke i overensstemmelse med listen
NZloC . Ikke i overensstemmelse med listen
TECI . Ikke i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering er udfgrt for en eller flere af stoffer inden for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

Den gaeldende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).EF-direktiv
2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EF

EF-direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EF

De geeldende versioner af de enkelte landes lister med luftgraenseveerdierne.

De geeldende versioner af transportbestemmelserne ifglge ADR, RID, IMDG og IATA.
Datakilderne til beregning af de fysiske, toxikologiske og gkotoxikologiske data er angivet direkte i
de respektive kapitler.

Fuld tekst af H-seetninger

H226 . Brandfarlig veeske og damp.
H302 :  Farlig ved indtagelse.
H314 . Forarsager sveere atsninger af huden og gjenskader.
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H315 . Forarsager hudirritation.
H318 . Forarsager alvorlig gjenskade.
H331 . Giftig ved indanding.
H335 . Kan forarsage irritation af luftvejene.
H372 . Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen
eksponering.
EUHO71 . /Etsende for luftvejene.
Fuld tekst af andre forkortelser
Acute Tox. : Akut toksicitet
Eye Dam. . Alvorlig gjenskade
Flam. Liq. . Brandfarlige veesker
Skin Corr. . Hudeetsning
Skin Irrit. : Hudirritation
STOT RE . Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE : Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC : Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den
farste liste over vejledende graenseveerdier for
erhvervsmaessig eksponering
2006/15/EC :  Vejledende greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering
DK OEL . Greenseveerdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA :  Greenseveerdier - otte timer
2000/39/EC / STEL . Korttidsgreenseveerdi
2006/15/EC / TWA :  Greenseveerdier - otte timer
DK OEL/ GV : Gennemsnitveerdier

ADN - Europeaeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AlIC - Australsk fortegnelse over
industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw -
Kropsveaegt; CLP - CLP-forordningen om Kklassificering, meerkning og emballering; Forordning
(EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN -
Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada);
ECHA - Det europeeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration
forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Ngdplan;
ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x %
veekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis;
IARC - Det Internationale Agentur for Kraeftforskning; IATA - Den Internationale
Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af
skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO -
Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende
kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsaet for sgtransport af farligt gods; IMO - Den
Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); 1SO -
International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende
kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dgdelig dosis for
50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dedelig dosis); MARPOL - Den internationale
konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC -
Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret
(negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZloC - New
Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for @konomisk Samarbejde og
Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og
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kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;
SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse
over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk
forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer;
VPVB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger . Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 2020/878
Klassifikation af preeparatet: Klassifikationsprocedure:

Acute Tox. 4 H302 Beregningsmetode

Acute Tox. 4 H332 Beregningsmetode

Skin Corr. 1B H314 Beregningsmetode

Eye Dam. 1 H318 Beregningsmetode

STOT RE 2 H373 Beregningsmetode

Ansvarlig redaktgr for sikkerhedsdatabladet: UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-
Strasse 187, Tel.. +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail:
umco@umco.de.Oplysningerne er baseret p& vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter
med henblik pa sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

DK /DA
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