Sikkerhedsdatablad

| AFSNIT 1 PRODUKT- OG LEVERAND@RIDENTIFIKATION

GEARTEX LS 85W-140

Produktanvendelse: Gearolie
Produktnummer/-numre: 033182

LANDEREGISTRERING:
Danmark: PR-1791634

Firmaidentifikation

YX Energi A/S

Buddingevej 195

DK-2860 Sgborg

T:+45 39 37 81 00 F:+45 39 47 81 10
Denmark

http://www.yx.dk

Respons pa ngdsituation under transport
Europa: 0044/(0)18 65 407333
Sundhedsrelateret ngdsituation

Europa: 0044/(0)18 65 407333
Produktinformation

e-mail : teknik@yx.dk

Tekniske oplysninger: 0045/39 47 8100
FAX-nr.: 0045/39 47 8110

| AFSNIT 2 FAREIDENTIFIKATION

KLASSIFICERING: Ikke klassificeret som farligt ifslge EU's forskriftsmaessige retningslinjer.
UMIDDELBARE SUNDHEDSEFFEKTER

@je: Forventes ikke at fordrsage langvarig eller betydelig gjenirritation.

Hud: Hudkontakt forventes ikke at veere skadelig.

Indtagelse: Indtagelse forventes ikke at veere skadelig.

Indanding: Forventes ikke at veere skadeligt ved indanding. Indeholder en réoliebaseret mineralolie. Kan
forarsage luftvejsirritation eller andre effekter pa lungerne efter langvarig eller gentagen indanding af
olietdge ved en koncentration over eksponeringsgraensen for mineralolietdge. Symptomer pa
luftvejsirritation kan bl.a. veere hoste og andedraetsbesveer.

FORSINKEDE VIRKNINGER ELLER ANDRE SUNDHEDSEFFEKTER: lkke klassificeret.

MILIJGINDVIRKNINGER: Ikke klassificeret.

| AFSNIT 3 SAMMENS/ATNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
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BESTANDDELE EC-nummer |SYMBOL / MANGDE
RISIKOSATNINGE
R
Hgijtraffineret mineralolie (C15 - C50) * Ingen 80.00 - 94.99 %
vaegt
OLEFINSULFID Fortroligt R53 3.00-9.99 %
vaegt
Fosforsyreester, aminsalt Varemaerkebes|N/R51/53 1.0-249%
kyttet vaegt
Alkylaminsalt af alkylfosforsyreester Fortroligt R53 0 - 2.99 % veegt

*Indeholder et eller flere af flg. EINECS-numre: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1,
265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-161-3, 265-166-0,
265-169-7, 265-176-5, 276-735-8, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2. R-saetningernes fulde
ordlyd er gengivet i Afsnit 16.

| AFSNIT 4 F@RSTEHJALP |

Jje: Der kraeves ingen seerlig farstehjeelp. Tag dog af forsigtighedshensyn eventuelle kontaktlinser ud og
skyl gjinene med vand.

Hud: Der kraeves ingen seerlig farstehjeelp. Tag dog af sikkerhedshensyn forurenet tgj og sko af.
Materialet vaskes af huden med vand og saebe. Forurenet tgj og fodtgj skal kasseres eller renses
grundigt, far det bruges igen.

Indtagelse: Der kraeves ingen seerlig farstehjeelp. Fremkald ikke opkastning. Af sikkerhedshensyn
tilrddes det at s@ge leege.

Indanding: Der kreeves ingen seerlig farstehjeelp. Efter udsaettelse for en for hgj luftkoncentration af
materialet skal den tilskadekomne bringes ud i frisk luft. Sgg leege, hvis der optreeder hoste eller
andedreetsubehag.

| AFSNIT 5 BRANDBEK/AMPELSE

ANTANDELSESEGENSKABER:

Flammepunkt: (Cleveland Open Cup) > 190 °C (> 374 °F)

Selvantaendelse: Ingen data tilgeengelige

Antaendeligheds-/eksplosionsgreenser (% luftkoncentration): Nedre: Ingen data tilgeengelige @vre:
Ingen data tilgeengelige

SLUKNINGSMIDDEL: Bekaemp flammer med vandtage, skum, tarkemikalie eller kuldioxid (CO2).

BESKYTTELSE AF BRANDM/AEND:

Brandbekaempelse - anvisninger: Materialet er brandbart, selv om det ikke er letanteendeligt. Ved
brand, hvor dette materiale indgar, ma ingen bevaege sig ind i nogen form for aflukket brandomrade uden
at bruge korrekt beskyttelsesudstyr, herunder uafhaengigt, lufttilfart andedraetsveern.
Forbraendingsprodukter: Steerkt afthaengigt af forbreendingsbetingelserne. Under nedbrydning af
materialet vil der udvikles en kompleks blanding af luftbaret faststof, veesker og gasser, bl.a. kulilte,
kultveilte og uidentificerede organiske forbindelser. Forbraendingen kan danne oxider af: Fosforholdig,
Svovl .

| AFSNIT 6 FORHOLDSREGLER VED UDSLIP OG VED UHELD

Afveergeforanstaltninger: Fjern alle anteendelseskilder i neerheden af spildmaterialet.
Styring af udslip: Stands udslippet ved kilden, hvis dette kan forega uden risiko. Inddeem udslippet for

Revision Number: 2 20f6 GEARTEX LS 85W-140
Revision Date: August 21, 2007 MSDS: 21088



at undga yderligere forurening af overflade- eller grundvand. Oprens hurtigst muligt spildmaterialet og falg
forholdsreglerne i afsnittet Eksponeringskontrol / personlige veernemidler. Anvend egnede teknikker som
f.eks. ikke-brandbart absorberingsmateriale eller pumpning. Forurenet jord skal i muligt og relevant
omfang fiernes. Det forurenede materiale anbringes i engangsbeholdere og bortskaffes i
overensstemmelse med gaeldende forskrifter.

Indberetning: Udslip skal i pabudt eller relevant omfang indberettes til de lokale miljgmyndigheder.

| AFSNIT 7 HANDTERING OG OPBEVARING

Specifik anvendelse: Gearolie

Generelle handteringsoplysninger: Undga at forurene jorden eller at lede materialet ud i kloakker/aflgb
eller nogen form for vandmiljger.

Statisk risiko: Der kan oplagres statisk elektricitet, som kan forarsage en farlig tilstand under handtering
af materialet. For at minimere risikoen kan det vaere ngdvendigt at etablere fast masseforbindelse og
jordtilslutning, hvilket dog ikke altid er tilstraekkeligt. Gennemga alle arbejdsfunktioner, der kan skabe og
oplagre statisk elektricitet og/eller en brandbar atmosfeere (herunder fyldning af tanke og beholdere,
staenkfyldning, tankrensning, pragveudtagning, maling, tankomkobling, filtrering, blanding, omrering og
arbejde med vacuum-tankvogn) og minimer i muligt omfang risikoen med egnede procedurer.

Advarsler pa emballage: Beholderen er ikke konstrueret til at tale overtryk. Forsgg aldrig at tamme
beholderen med overtryk, da den herved kan spraenges med eksplosiv kraft. De tomme beholdere
indeholder rester (faststof, veeske og/eller dampe) og kan veere farlige. Sddanne beholdere ma ikke
seettes under tryk, skaeres, svejses, loddes, slagloddes, bores, slibes eller udseettes for varme, aben ild,
gnister, statisk elektricitet eller andre antaendelseskilder. Der er risiko for eksplosion med kveaestelse eller
daden til fglge. Opbrugte beholdere skal tammes fuldsteendig, lukkes korrekt og straks returneres til et
godkendt sted, hvor tromler genindvindes eller bortskaffes pa lovlig vis.

| AFSNIT 8 EKSPONERINGSKONTROL FOREBYGGELSE/PERSONLIGE VARNEMIDLER |

GENERELLE BETRAGTNINGER:

Ved planlaegning af tekniske kontroller og udveaelgelse af personlige veernemidler skal der tages hensyn til
de potentielle risici ved materialet (se Afsnit 3), geeldende eksponeringsgraenser, jobaktiviteter og andre
kemikalier i brug pa arbejdsstedet. Hvis de anvendte tekniske kontroller eller arbejdsmetoder er
utilstreekkelige til at forebygge eksponering for skadelige maengder af dette produkt, tilrddes brug af
nedenngaevnte personlige veernemidler. Brugeren bgr seette sig grundigt ind i alle anvisninger og
begraensninger, som fglger med produktet, da beskyttelsen saedvanligvis kun virker i et begraenset
tidsrum eller under bestemte omsteendigheder Der henvises til de relevante CEN-standarder.

TEKNISKE KONTROLANORDNINGER:
Produktet skal anvendes pa et godt ventileret sted.

PERSONLIGE VAERNEMIDLER

djen-/ansigtsveern: Der kreeves normalt ingen seerlig gjenbeskyttelse. Hvis der er risiko for steenk,
anbefales det dog at bruge sikkerhedsbriller med sideafskaermning.

Hudbeskyttelse: Der kraeves normalt ingen seerlig beskyttelsesbekleedning. Ved risiko for steenk bar der
veelges beskyttelsesbeklaedning afhaengigt af de aktuelle arbejdsopgaver, de fysiske krav og forekomsten
af andre stoffer pa arbejdspladsen. Blandt de anbefalede handskematerialer er: Neopren, Nitrilgummi.
Andedraetsvaern: Der kreeves normalt ingen seerlig andedraetsbeskyttelse. Der kreeves saedvanligvis
intet andedraetsvaern under normale anvendelsesforhold. Ifglge god industriel hygiejnepraksis bar
hudkontakt dog undgas.. Hvis der under brugen udvikles olietdge, skal det fastslas, om
luftkoncentrationen er under eksponeringsgraensen for mineralolietdge. Er dette ikke tilfeeldet, skal der
bruges godkendt andedraetsvaern, som yder en tilstraekkelig beskyttelse mod den malte koncentration af
materialet. Til &ndedraetsveern med luftrenser skal der bruges et partikelfilter.
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Arbejdshygiejniske eksponeringsgraenser:

Bestanddel Land/ TWA Kortids- @dvre Notat,
Agentur, (tidsafvejet |eksponering |greense note,
kontor, gennemsnit | sgraense notering
afdeling ) (STEL)

Hgijtraffineret mineralolie (C15 - C50) | Danmark 1 mg/m3 - -- --

| AFSNIT 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Bemeerk: nedenstaende data er typiske veerdier og udger ikke nogen specifikation.

Farve: Lys til brun

Fysisk tilstand: Veeske

Lugt: Olielugt

pH: Irrelevant

Damptryk: Ingen data tilgeengelige
Dampdensitet (luft = 1): Ingen data tilgeengelige
Kogepunkt: Ingen data tilgaengelige
Oplgselighed: Uoplgselig i vand

Frysepunkt: Ingen data tilgeengelige

Densitet: 0.91 kg/l @ 15°C (59°F) (typisk)
Viskositet: 325 mm2/s @ 40°C (104°F) (typisk)
Viskositet: >24 mm2/s @ 100°C (212°F)

| AFSNIT 10 STABILITET OG REAKTIVITET

Kemisk stabilitet: Materialet betragtes som stabilt i normale omgivelser og under de forudsete
opbevarings- og handteringsforhold mht. temperatur og tryk.

Uforligelighed med andre materialer: Kan reagere med steerke syrer eller staerke oxideringsmidler
sasom klorater, nitrater, peroxider m.fl..

Farlige nedbrydningsprodukter: Alkylmerkaptaner (hgjere temperaturer), Svovlbrinte, hydrogensulfid
(hgjere temperaturer)

Farlig polymerisering: Farlig polymerisering forekommer ikke.

| AFSNIT 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER |

UMIDDELBARE SUNDHEDSEFFEKTER
Jijenirritation: Dataene for gjenirritation er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Hudirritation: Dataene for hudirritation er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Hudsensibilisering: Risikoen for hudsensibilisering er vurderet ud fra data for lignende materialer eller
bestanddele.

Akut hudtoksicitet: Den akutte hudtoksicitet er vurderet ud fra data for lignende materialer eller
bestanddele.

Akut indtagelsestoksicitet: Akut indtagelsestoksicitet er vurderet ud fra data for lignende materialer eller
bestanddele.

Akut indandingstoksicitet: Akut indandingstoksicitet er vurderet ud fra data for lignende materialer eller
bestanddele.

YDERLIGERE TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:
I henhold til direktiv 94/69/EF (21. ATP til DSD), note L, henvisn. IP 346/92: "DMSO ekstraktionsmetode™
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har vi fastslaet, at basisolierne i dette praeparat ikke er kraeftfremkaldende.

| AFSNIT 12 MILJZOPLYSNINGER |

PBKOTOKSICITET (miljggiftighed)
Materialet forventes ikke at veere skadeligt for organismer, der lever i vand. Produktet er ikke blevet
afpravet. Angivelsen er baseret pa de enkelte bestanddeles egenskaber.

MOBILITET
Ingen data tilgeengelige.

PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED
Materialet forventes ikke at veere biologisk letnedbrydeligt. Produktet er ikke blevet afpravet. Angivelsen
er baseret pa de enkelte bestanddeles egenskaber.

POTENTIALE FOR BIOAKKUMULERING
Biokoncentreringsfaktor (BCF): Ingen data tilgeengelige.
Oktanol-Vand-Fordelingskoefficient (Kow): Ingen data tilgeengelige

[ AFSNIT 13 BORTSKAFFELSE |

Anvend materialet til dets tilsigtede formal eller genbrug det om muligt. Der findes seerlige
afleveringssteder, hvorfra brugt olie genindvindes eller bortskaffes. Det forurenede materiale anbringes i
engangsbeholdere og bortskaffes i overensstemmelse med geeldende forskrifter. Radsparg Deres
salgsrepraesentant eller de lokale miljgmyndigheder eller teknisk forvaltning om godkendte bortskaffelses-
eller genindvindingsmetoder.

Der anvendes faglgende kodning i hh. t. EU's affaldsfortegnelse (EWC):13 02 05

| AFSNIT 14 TRANSPORTOPLYSNINGER |

Den viste beskrivelse passer ikke ngdvendigvis pa alle forsendelsessituationer. Konsultér 49CFR eller
relevante forskrifter for farligt gods angaende yderligere beskrivelseskrav (f.eks. teknisk navn) samt
made- eller kvantitetsspecifikke forsendelseskrav.

ARD/RID fragtanvisning: IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT

ICAO/IATA fragtanvisning: IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED
TRANSPORT IFLG. ICAO

IMO/IMDG fragtanvisning: IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT
IFOLGE IMDG-KODEKSET

| AFSNIT 15 OPLYSNING OM REGULERING |

FORSKRIFTSLISTER GENNEMS@GT:

01=EU-direktiv 76/769/EEC om begraensning af markedsfgring og anvendelse af visse farlige stoffer og praeparater.
02=EU-direktiv 90/394/EQF om kreeftfremkaldende stoffer pa arbejdspladsen

03=EU-direktiv 92/85/EQZF om beskyttelse af arbejdstagere, der er gravide, eller som ammer

04=EU-direktiv 96/82/EF (Seveso ll), artikel 9

05=EU-direktiv 96/82/EF (Seveso ll), artikel 6 og 7

06=EU-direktiv 98/24/EF om kemikalier pa arbejdspladsen

Ingen af materialets bestanddele blev fundet pa ovennaevnte forskriftslister.

KEMIKALIEFORTEGNELSER:
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Alle bestanddele overholder fglgende kemikaliefortegnelsesskrav: AICS (Australien), DSL (Canada),
EINECS (EU), ENCS (Japan), IECSC (Kina), KECI (Korea), PICCS (Philippinerne), TSCA (USA).

LANDEREGISTRERING:

Danmark: JA (1791634)

KLASSIFICERING - MAERKNING:

I hh. t. kriterierne i direktiv 67/548/EQF (farlige substanser) og 1999/45/EQF (farlige preeparater): Ikke
klassificeret

- indeholder: Langkeedet alkenylamin. Kan forarsage allergisk reaktion.
Tiadiazolerstatning. Kan forarsage allergisk reaktion.

| AFSNIT 16 ANDRE OPLYSNINGER |

REVISIONSERKLARING: Med denne revision ajourfgres fglgende afsnit af sikkerhedsdatabladet: 1, 2,
3,15
Revisionsdato: August 21, 2007

R-saetninger, fuld ordlyd:

R51/53: Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.
R53: Kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

FORKORTELSER, SOM KAN VZAERE ANVENDT | DETTE DOKUMENT:

TLV - Teerskelveerdi TWA (tidsafvejet gennemsnit) -  Tidsafvejet
gennemsnit

Kortids-eksponeringsgreense (STEL) - PEL (tilladelig eksponeringsgreense) -  Tilladelig

Eksponeringsgraense (kortvarig) eksponeringsgraense (PEL)

CVX - Chevron CAS - CAS-nr. (kem. ref. servicenr.)

Forarbejdet i henhold til direktivets kriterier 2001/58/EC fra Chevron Energy Technology Company, 100
Chevron Way, Richmond, Californien 94802, USA.

Ovenstaende oplysninger er baseret pa de af os kendte data, som vi pr. dags dato anser for korrekte. Da
disse oplysninger vil kunne anvendes under forhold, som ligger uden for vor raekkevidde, og som vi
muligvis vil veere ubekendt med, og da oplysninger, som matte veere fremkommet senere end dette
materiale, vil kunne foranledige sendringer heraf, patager vi os intet ansvar for fglgevirkninger af dets
anvendelse. Neerveerende oplysninger gives under forudsaetning af, at brugeren selvstaendigt vurderer
materialets egnethed til det givne formal.
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