
Datablad

Tarmirrigation med høj vand volumen

Kompakt pumpe

• Lav vægt – let at holde og klemme. En 

envejsventil forhindrer tilbagestrømning ind i 

pumpen 

Flow konus

• Overfladebehandlet, bare dyp den i vand, til 

engangsbrug

• Blød, rund, fleksibel spids til behagelig 

indføring og udtagning samt fast bund til 

komfortabelt at holde konussen på plads

• Fem vandudløb giver en 

vandgennemstrømning i flere retninger 

Pose til engangskonus

• Hygiejnisk håndtering af konussen ved 

klargøring til irrigation

• Praktisk affaldspose til konussen efter brug 

Praktisk æske 

• Den aftagelige vandposebakke i æsken er 

vandafvisende og kan bruges til opbevaring i et 

skab eller en skuffe

Vandpose

• Fritstående på gulvet eller på en overflade i 

nærheden, eller ophængt, kan placeringen af 

vandposen tilpasses individuelle præferencer og 

omgivelser, hvilket muliggør irrigation i alle højder 

under skulderhøjde

• Den brede halskrave gør den nem at fylde og 

tømme. Det indbyggede fliplåg er nemt at bruge, 

bare åbn og luk det

• Det bløde håndtag er praktisk at bruge når 

vandposen er fuld af vand, og robust til at hænge 

op. Låget er forsynet med en antivakuumventil til 

at stabilisere vandposen når den står op, selv når 

der kun er en lille mængde vand tilbage

• Letlæselig skala med klare markeringer viser 

mængden af anvendt vand 

Vandregulator

• Muliggør en personligt tilpasset 

vandgennemstrømning ved hjælp af 

tyngdekraften med intuitiv regulering, så vandet 

kan løbe frit eller hastigheden kan sænkes

Produktegenskaber

Flow konusVandpose med pumpe 
og vandregulator

Produktkomponenter

• 1500 ml vandpose med pumpe og vandregulator

• Engangskonus med coatning, der aktiveres, når 

den dyppes i vand



Anbefalet brugstid

• Vandposen med pumpe og vand-
regulator kan bruges 30 gange  
(svarende til 1 måneds brugstid*) 

• Konussen er kun til engangsbrug 
 

*ved brug til skylning hver dag

Holdbarhed  

5 år fra produktion

Bortskaffelse

Der er ikke særlige krav til bortskaffelse 
af Qufora IrriSedo Flow, og den kan 
bortskaffes som husholdningsaffald 
i henhold til lokale retningslinjer og 
anbefalinger

Klassificering og sterilisering

Qufora IrriSedo Flow er en  
usteril klasse I anordning

Certifikater 

• MDR (Regulation 2017/745) – CE 
• UK MDR 2002 – UKCA 
• ISO 13485:2016 (certified) 

Materialebeskrivelse

Vi tilstræber bæredygtighed

Det har været en vigtig del af designprocessen for Qufora IrriSedo Flow at 
fortsætte med at reducere ressourcer i produktion og transport. Dette har 
resulteret i følgende reduktioner sammenlignet med Qufora IrriSedo Cone:

• Flow konussen er fremstillet af 10 % mindre materiale
• Reduktion af plastik i emballagen 

Datablad

Dimensioner og vægt

Dele Materiale Blødgøringsmiddel

Konus

Flowkonus TPE Intet blødgøringsmiddel

Coatning Hydrofil PVP Intet blødgøringsmiddel

Vandpose

Film PE/PA Intet blødgøringsmiddel

Tragt HDPE Intet blødgøringsmiddel

Låg ABS/TPE Intet blødgøringsmiddel

Poseudløb HDPE Intet blødgøringsmiddel

Antivakuumventil Silikone Intet blødgøringsmiddel

Slange TPE Intet blødgøringsmiddel

Pumpe Indeholder ikke 
PVC og ftalater 

DINCH 

Ventil i konnektor ABS Intet blødgøringsmiddel

Ventil ude af konnektor ABS Intet blødgøringsmiddel

Vandregulatorhåndtag/-
cylinder

ABS/HDPE Intet blødgøringsmiddel

Håndtag TPE Intet blødgøringsmiddel

Sorte ventilkugler Nitril Intet blødgøringsmiddel

Lilla konnektor ABS Intet blødgøringsmiddel

Dimensioner Længde Diameter Volumen

Konus 7,8 cm Spidsen er Ø 0,8 cm

Pumpe 9 cm 4,85 cm 60 ml

Vandpose 27 cm D 10 cm, W 17 cm 1500 ml

Slange 90 + 60 cm Ø 1 cm
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