
Datablad

Til transanale irrigationer med lavt volumen

Glat, hydrofilbelagt konus 

med en afrundet top

• Nem at sætte på og tage af den bløde 

pumpe

• Design, der passer til anatomien i den 

anale kanal

• Klar til brug for en jævn indføring og 

fjernelse, når den hydrofile coating 

aktiveres med vand

Pose til engangskonus 

• Hygiejnisk håndtering af konus

• Praktisk affaldspose til konus efter irrigation 

Kasse

• Opbevaring af produkter mellem irrigationer

Blød pumpe med fliplåg

• Så nemt som at fylde en almindelig flaske, 

og en kliklyd bekræfter, når fliplåget er 

sikkert lukket

• Blød pumpe, der er nem at klemme, og 

som kan klemmes mere end én gang. 

Envejsventilen forhindrer tilbagestrømning 

til den bløde pumpe

• Holder tilstrækkeligt vand til irrigationen. 

Der kan tilføres op til 160 ml vand i 

tarmene, uden at det er nødvendigt at 

genopfylde den bløde pumpe

Produktkomponenter

• En blød pumpe med et fliplåg,  

som forbindes til konus

• Rektal konus med en hydrofil coating,  

der aktiveres med vand

• Tilbehørsslange

Produktfunktioner

slange - tilbehørrektal konusblød pumpe



 
 
 
 
Anbefalet brugstid

• Den bløde pumpe kan bruges 30 
gange (svarende til 1 måneds  
brugstid*)

• Konussen er kun til engangsbrug
• Slangen er kun til engangsbrug 

*ved brug til irrigation hver dag

Holdbarhed 

4 år fra produktion

Bortskaffelse

Der er ikke særlige krav til bortskaffelse 
af Qufora IrriSedo MiniGo, og den kan 
bortskaffes som husholdningsaffald.

Klassificering og sterilisering

Qufora IrriSedo MiniGo  
er en usteril anordning af Klasse I.

Forordninger og standarder:

• MDR (Regulation 2017/745) – CE
• UK MDR 2002 – UKCA
• ISO 13485:2016 (certificeret)

Priser

Materialebeskrivelse

Design, der passer på miljøet

• Indeholder ikke PVC og ftalater
• Reduceret vægt af den bløde pumpe og konus over Qufora® IrriSedo Mini
• Æsken har fået et nyt design, så den kan fungere som opbevaring af produkterne  

mellem irrigationer, hvilket reducerer mængden af ekstra emballage

Datablad

Blød pumpe

Beholder TPE Intet blødgøringsmiddel

Fliplåg og bælte PP Intet blødgøringsmiddel

Envejsventil i låg Silikone Intet blødgøringsmiddel

Mål og vægt

Konus

Konus TPE Intet blødgøringsmiddel

Coating Hydrofil PVP Intet blødgøringsmiddel

Slange

Slange TPE Intet blødgøringsmiddel

Lågets konnektor TPE Intet blødgøringsmiddel

Konuskonnektor ABS Intet blødgøringsmiddel

Dele Materiale Blødgøringsmiddel

Blød pumpe Længde 80 mm 41 g

Bredde 60 mm

Højde 95 mm

Volume 180 ml

Parts Mål Vægt

Konus Længde 59 mm 7,5 g

Bredde 39 mm

Højde 68 mm

Slange Samlet længde ca. 680 mm 12 g

Fri længde min. 625 mm
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Qufora A/S
Gydevang 28-30
3450 Allerød
Denmark

Tel:    +45 88 300 592
info@qufora.com
www.qufora.com
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