
Strømforsyning: DC 12~30 V, AC 12~24 V
Produktstørrelse: 120 mm x 70 mm x 
 41,5 mm (B x L x H) 
Mikrobølgemodul: 24,125 GHz
Holdetid: 1,2 s
Detekteringsområde: 5 m x 3 m (B x D)
 (højde: 2,2 m)

Strømforbrug: < 1,4 W
Kontaktkapacitet: 1 A/24 VDC
Maks. installationshøjde: 4,0 m
Driftstemperatur/fugtighed: -20 °C~60 °C/
 0~90%
International beskyttelse: IP54

1 Tekniske specifikationer

2 Generelle oplysninger

3 Installationsvejledning

9 Detekteringsområde
 (Monteringshøjde: 2,2 m)

7 Indstilling af detekteringsområde

8 Indstilling af bredt eller smalt detekteringsområde

10 Indstilling af DIP-switch
(standardindstillingen af DIP-switchen er “NO”: 2)4 Indstilling af følsomhed 

5 Ledningsdiagram

6 Installationsinformation

Af hensyn til sikkerheden og præcisionen ved brugen af produktet skal
du læse brugsanvisningen grundigt.

Afbryd strømmen under installation.
Forsøg ikke at adskille eller ændre enheden, da det kan forårsage brand eller stød

Vip registreringsmodulet opad eller nedad for at flytte detekteringsområdet tættere på eller
længere væk fra døren.
Vip registreringsmodulet til højre eller venstre for at flytte detekteringsområdet til en af siderne.

NO
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RetningDIP-switch NO RetningDIP-switch

Relæets holdetid 1 enhed
svarer til 1 sekund

Standardfølsomhed

Ret til ændringer af specifikationer uden forudgående meddelelse

Registreringsmodulets
lodrette vinkel
S8: 40°

S6: 6 trin (30°)

Venstrevinkelrotation: 15° (maks.: 30°)

Detektering af fodgængere
i bevægelse i svingdørens område.

Frontvinkelrotation: 0°

Højrevinkelrotation: 15° (maks.: 30°)

1

Slut strømkablet til sensorkroppen

Min. Maks.

2 strømledninger & 2 relækontaktledninger.

3

Drej registreringsmodulet
i pilens retning, mens du
holder modulholderen
fast med den anden hånd

Træk den øverste del af
registreringsmodulet ind
mod dig selv

Fastgør sensorkroppen til væggen2

Vip registreringsmodulet
Op • Ned • Til venstre • Til højre
for at ændre detekteringsområde

4

1

Undgå vibrationer3

Undgå kraftig regn eller sne2

Undgå fluorescerende lyskilder4

90°

Drej registreringsmodulet
90 grader, og sæt det ind
bag i holderen

S7: 7 trin (35°)
S8: 8 trin (40°)
S11: 11 trin (55°)

S6: 6 trin (30°)
S7: 7 trin (35°)
S8: 8 trin (40°)

 HR50-Uni

Dæksel
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LED Sensorkrop
Registreringsmodul
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Følsomhed

Brugsanvisning HOTRON LTD.
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11 Vejrkappe (sælges separat)

MODEL: WCHR50
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Installation ved
svingdøre

30° 40°

<Tilbehør>

Monteringsskabelon

Kabel

Skrue

Anvisninger

(Indstilling af DIP-switch)

Installation inden for 10 cm 

Du kan forøge eller
reducere følsomheden
på sensorkroppen

Canada 
IC: 6902A-UXS2

U.S.
FCC ID: UXS2

DC 12~30 V
AC 12~24 V

Output

(Grå)

(Gul)

m m

Mikrobølgebaseret
bevægelsessensor (enkeltrettet)

HR50-UNI er en højeffektiv sensor til bevægelsesdetektering,
som er designet specielt til aktivering af automatiske døre.

Fastgør monteringsskabelonen
til tværsprossen, og bor huller.

Undgå at anbringe objekter
for tæt på sensoren

BEMÆRK

Registreringsmodulets
lodrette vinkel
S6: 30°

Registreringsmodulets
lodrette vinkel

Registreringsmodulets
lodrette vinkel
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Skildpadde-
tilstand

Skildpadde-
tilstand

Skildpadde-tilstand
(detektering af langsom hastighed)

2 m 2 m

Strömförsörjning: DC 12–30 V, AC 12–24 V
Produktstorlek: 120 mm x 70 mm x
 41,5 mm (B x L x H)
Mikrovågsmodul: 24,125 GHz
Hålltid: 1,2 sekunder
Detekteringsområde: 5 m x 3 m (B x D)
 (höjd 2,2 m)

Strömförbrukning: < 1,4 W
Kontaktkapacitet: 1 A/24 VDC
Max. monteringshöjd: 4,0 m
Temperatur/luftfuktighet i drift: -20 °C–60 °C/
 0–90 %
Kapslingsklass: IP54

1 Tekniska specifikationer

2 Allmän information

3 Installationsanvisning

9 Detekteringsområde
 (Monteringshöjd: 2,2 m)

7 Inställning av detekteringsområdets placering

8 Inställning av brett eller smalt detekteringsområde

10 DIP-omkopplarinställning
(standard DIP-omkopplarinställning NO.: 2)4 Känslighetsinställning

5 Kopplingsschema

6 Monteringsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant för säker och korrekt användning
av denna produkt.

Låt inte strömförsörjningen vara påslagen under installationen.
Ta inte isär eller ändra enheten, det kan leda till brand eller elektrisk stöt

Justera sensormodulen uppåt och nedåt för att ställa in ett detekteringsområde nära eller längre
bort från dörren.
Justera sensormodulen åt höger och vänster för att ställa in detekteringsområdet i sidled.

NO.

1

2

3

4

9

10

11

RiktningDIP-
omkopplare NO.

Reläets hålltid 1 enhet
är 1 sekund

Standardinställd 
känslighet

Specifikationerna för denna produkt kan ändras utan föregående meddelande

Sensormodul
vertikal vinkel
S8: 40°

S6: 6 steg (30°)

Vridning vänster vinkel: 15° (max.: 30°)

Detektering av fotgängare
i dörrens svängområde.

Vridning framåt vinkel: 0°

Vridning höger vinkel: 15° (max.: 30°)

1

Anslut strömkabeln till sensorhuset

Min. Max.

2 strömkablar och 2 reläkontaktkablar.

3

Vrid sensormodulen i pilens 
riktning och håll samtidigt 
fast modulhållaren med 
andra handen

Dra överdelen av 
sensormodulen 
mot dig

Sätt fast sensorhuset i väggen2

Vinkla sensormodulen uppåt, nedåt, 
till vänster eller till höger för att 
ändra detekteringsområdet

4

1

Undvik vibrationer3

Undvik kraftigt regn och snöfall2

Undvik lysrör4

90°

Vrid sensormodulen 
90 grader och sätt 
tillbaka den i hållaren

S7: 7 steg (35°)
S8: 8 steg (40°)
S11: 11 steg (55°)

S6: 6 steg (30°)
S7: 7 steg (35°)
S8: 8 steg (40°)

 HR50-Uni

Kåpa

Kontakt

Lysdiod Sensorhus
Sensormodul

Skruvhål
Kabelöppning

DIP-omkopplare

Känslighetsreglage
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11 Väderskydd (säljs separat)

MODELL: WCHR50
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Monteringsläge
för svängdörr

30° 40°

<Tillbehör>

Monteringsmall

Kabel

Skruv

Anvisningar

(DIP-omkopplarinställning)

Installation inom 10 cm 

Känsligheten ställs
in med reglaget
på sensorhuset

Kanada
IC: 6902A-UXS2

U.S.
FCC ID: UXS2

DC 12–30 V
AC 12–24 V

Utgång

(grå)

(gul)

m m

Rörelsesensor med
mikrovågsteknik (riktningskänslig)

HR50-UNI är en kraftfull rörelsedetekteringssensor som utformats särskilt
för aktivering av automatiska dörrar.

Sätt dit monteringsmallen ovanför
dörren och borra hålen

Undvik rörliga objekt i närheten
av sensorn

OBS!

Sensormodul
vertikal vinkel
S6: 30°

Sensormodul
vertikal vinkel

Sensormodul
vertikal vinkel
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Sköldpadda RiktningDIP-
omkopplare Sköldpadda

Sköldpadda
(detekteringsläge med låg hastighet)

2 m 2 m


