
Step-by-step Racer Pro justering i Kinomap  
 

Når Racer Pro tilkobles til Kinomap skal den finjusteres, dette skyldes at Racer Pro bruger en Bike 

trainer sensor, og hjulets omkreds skal derfor justeres. 

Noter WATT er ikke præcise i Kinomap. Vi refererer i stedet til tabellen i bunden af denne guide, 

hvis man vil bruge Kinomaps og watt samtidig. 

Følg trinene. 

Trin 1: Tryk på de 3 streger øverst til venstre for at åbne menuen 

 



 

Trin 2: Vælg hernæst Equipment(udstyr).

 

 

 



 

Trin 3: Hvis du endnu ikke har tilkoblet din Racer Pro tryk på plusset(+) ved pil 1 

Ellers tryk på din Racer Pro ved pil 2 og gå til trin 9. 

 



 

Trin 4: Vælg Bike Trainer. 

 

 



 

Trin 5: Vælg Other/Sensors. 

 

 



 

Trin 6: Tryk på 5 levels.

 

 

 



 

Trin 7: Tryk på pilen ud for Bluetooth Smart 4.0

 

 

 



 

Trin 8: Vælg din enhed ved at trykke på pilen til højre.

 

 

 



 

Trin 9: Drej rundt i pedalerne og sikre dig at det bliver registeret.  

 

 


