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100ÅRS JUBILÆUM

 Vi fejrer

Produktion i højeste kvalitet

Globalt førende inden for magnetteknologi



Eclipse Magnetics er førende inden for udvikling 
af magnetmaterialer og magnetdesign. Vi har 100 
års erfaring og dokumentation for produktion af 
kvalitetsprodukter og komplet kundesupport til nogle 
af branchens førende aktører.

Du har brugt vores produkter...
Der er meget stor sandsynlighed for, at du har brugt 
produkter, som enten indeholder eller er fremstillet 
ved hjælp af produkter fra Eclipse Magnetics.

Vores sortiment omfatter over 
20.000 magneter og magnetprodukter, som 
anvendes i de fleste brancher, blandt andet 
bilindustrien, stålindustrien, fødevareindustrien, miljø, 
kommunikation og teknik samt i erhvervs, kontor- 
og detailejendomme. Næsten alle vores produkter 
leveres direkte fra lager.

Vi dækker hele verden
Vores salgs- og servicenetværk leverer teknisk 
rådgivning og support over hele verden.

Teknisk ekspertise
Vores team af udviklingsteknikere har mange års 
erfaring i tæt samarbejde med kunderne og kan 
hjælpe dig med at vælge de produkter, der passer 
bedst til netop din opgave.

Kundespecifikt design
Vi kan designe og fremstille magneter og enheder i 
samarbejde med dig efter dine specifikke krav.

Eclipse Magnetics
100 år med produktion i højeste kvalitet 
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Nyhed 2017 

 NEODYMIUM 
MAGNETER 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Tykkelse 

mm 
Gevind 

mm 
Vægt 

kg 
Trækkraft 

kg 
Stk./pakning 

E1018/NEO 10 4,5 M3 0,0025 1,0 20 
E1019/NEO 13 4,5 M3 0,0043 2,5 20 

E1020/NEO 16 4,5 M4 0,0063 5,0 20 
E1021/NEO 20 6 M4 0,011 7,0 10 
E1022/NEO 25 7 M5 0,021 13,5 10 

E1023/NEO 32 7 M6 0,036 25,0 10 
E1024/NEO 40 8 M6 0,068 39,0 5 

 

LAVE NEODYMIUM- 
POTTEMAGNETER MED INDV. GEVIND 
• Forzinket med indvendig Gevind 

• Maks. driftstemperatur 80° 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Tykkelse 

mm 
Totalhøjde 

Gevind 
mm 

Vægt 
gram 

Trækkraft 
kg 

Stk./pakning 

E1041/NEO 16 4,5 27,5 M4 9,9 8,0 20 
E1042/NEO 20 6 29 M4 13 13,5 10 
E1043/NEO 25 7 49 M6 29,1 18,0 10 

E1044/NEO 32 7 49 M6 52 30,0 10 

 

LAVE NEODYMIUM- 
POTTEMAGNETER MED ØJE 
• Forzinket med indvendig Gevind 

• Maks. driftstemperatur 80° 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Tykkelse 

mm 

Hul i 
kappe 
mm 

Hul i 
magnet 

mm 

Dybde 
mm 

Vægt 
gram 

Trækkraft 
kg 

Stk./pakning 

E1010/NEO 16 5 3,5 6,5 3,8 9,9 4 20 

E1011/NEO 20 7 4,5 8 5,5 13 6 10 
E1012/NEO 25 8 5,5 9 6 29,1 14 10 
E1013/NEO 32 8 5,5 9 5,5 36 23 10 

E1014/NEO 42 9 6,5 11 6 52 32 5 

 

LAVE NEODYMIUM- 
POTTEMAGNETER MED HUL 
• Forzinket med indvendig hul 

• Maks. driftstemperatur 80° 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Tykkelse 

mm 
Totalhøjde 

mm 
Gevind 

mm 
Vægt 
gram 

Trækkraft 
kg 

Stk./pakning 

E1050/NEO 10 4,5 11,5 M3 3,4 2,5 20 
E1051/NEO 13 4,5 11,5 M3 3,9 6,0 20 
E1052/NEO 16 4,5 13,5 M4 7,1 9,5 20 

E1053/NEO 20 6 15,5 M4 14,9 14,0 10 
E1054/NEO 25 7 16,5 M5 26,9 20,0 10 
E1055/NEO 32 7 18,5 M6 43,9 35,0 5 

E1056/NEO 40 8 20 80,1 41,0 41,0 5 

 

LAVE NEODYMIUM- 
POTTEMAGNETER MED UDV. GEVIND 
• Forzinket udførelse 

• Maks. driftstemperatur 80° 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Tykkelse 

mm 
Totalhøjde 
Inkl. krog 

Gevind 
mm 

Vægt 
gram 

Trækkraft 
kg 

Stk./pakning 

E1030/NEO 10 4,5 15 M3 4,5 2,5 20 

E1031/NEO 13 4,5 15 M3 7,5 10 20 
E1032/NEO 16 4,5 20,5 M4 13,2 10 20 
E1033/NEO 20 6 22 M4 16,5 14 10 

E1034/NEO 25 7 23 M4 34 20 10 
E1035/NEO 32 7 30 M5 48 35 5 

 

LAVE NEODYMIUM- 
POTTEMAGNETER MED KROG 
• Forzinket udførelse 

• Maks. driftstemperatur 80° 

2.1 Globalt førende inden for magnetteknologi 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Nyhed 2017 

 NEODYMIUM 
MAGNETER 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Tykkelse 

mm 
Hulstørrelse 

mm 
Skruehoved 

mm 
Vægt 
Kg. 

Trækkraft 
kg 

Stk./pakning 

E998/NEO 10 4,5 3 M3 0,002 1,3 20 

E999/NEO 13 4,5 3 M3 0,003 3 20 
E1000/NEO* 16 4,5 3,5 M3 0,006 7,5 20 
E1001/NEO* 20 6 4,5 M4 0,013 10,5 10 

E1003/NEO* 32 7 5,5 M5 0,039 31 10 
E1004/NEO* 40 8 5,5 M5 0,073 50 5 
E1005/NEO* 48 11,5 8,5 M8 0,100 87 1 

 

LAVE NEODYMIUM- 
POTTEMAGNETER MED 
UNDERSÆNKET HUL 
• Forzinket med indvendig Gevind 

• Beregnet til undersænkede skruer 

2.2 

GUMMIBELAGTE 
NEODYMIUMMAGNETER MED 
INDV. GEVIND 
• Belagt med sort santopren-gummi 

 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Tykkelse 

mm 
Gevind 

mm 
Trækkraft 

kg 
Stk./pakning 

E851/2 22 6 M4 5 2 
E853/2 43 6 M4 8,5 2 
E854/2 66 8,5 M6 18 2 

E855/2 88 8,5 M6 42 2 

 

* Ikke en nyhed men tilføjelse til katalog 

LAVE FERRIT POTTEMAGNETER 
MED INDV. GEVIND 
• Maks. driftstemperatur 120°  

• Kappe i blødt stål. Forzinket. 

 

 

Produkt-nr. 
Diameter 

mm 
Højde 
mm 

Gevind 
mm 

Vægt 
kg 

Trækkraft 
kg 

Stk./pakning 

E781S* 63 14 M8 0,290 35 1 
E781G* 80 18 M10 0,613 55 1 

 

* Ikke en nyhed men tilføjelse til katalog 

Globalt førende inden for magnetteknologi 

PC5
Rectangle

PC5
Typewriter
med boret hul
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■■ Magnetmaterialet Alnico 5 (medmindre andet er 
angivet)
■■ Driftstemperatur maks. 550° C 

■■ Magnetisk stabil ved høje temperaturer
■■God korrosionsbestandighed 
■■Se flere oplysninger i materialeguiden på side 25Alnico AlNiCo

Magnetmaterialer

Alnico-kraftmagneter

Rektangulære Alnico-stang-
magneter
Sælges parvis. Nord-polen er 
angivet med et hak/en 
fordybning.

Cylinderformede Alnico-stang-
magneter
Sælges parvis. 

Produkt-
nr.

Diameter Længde* Vægt/par Gauss Par/pakning
mm kg

E808** 4 10 0,002 1200 5
E809** 5 10 0,003 1200 5
E810** 6 10 0,004 1200 5
E805 6 20 0,008 1200 10
E806 8 25 0,018 1200 5
E807 10 30 0,035 1200 5

Små Alnico-magneter Produkt-
nr. 

Længde Bredde Højde Polafstand Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E801 22,2 7,9 11,1 6,3 0,01 0,9 10

Stor Alnico-magnet

Produkt-
nr.

Længde Bredde Højde Åbning Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E802 28,5 7,6 25,4 6,3 0,030 2,4 10
E803 33,3 15,9 35 7,9 0,090 4 5

Produkt-
nr.

Længde Bredde Højde Polafstand Vægt  Fluxdensitet midt i mellemrummet* Stk./pakning
mm kg Wb/m Gauss

862 103,5 50 111  27,3 2,9  0,210 2000 1

Alnico-lommemagneter

Alnico-knapmagneter

Produkt-
nr.

Materiale Længde* Bredde Højde Vægt/par Gauss Par/pakning
mm kg

E842 Alnico 2 50 15 10 0,220 750 2
E843 75 15 10 0,330 750 2
E844 Alnico 5 20 10 5 0,030 1100 5
E845 40 12,5 5 0,040 1100 5
E846 60 15 5 0,130 1100 5

Produkt-
nr. 

Diameter Højde Rillestørrelse (min.-maks.) Hulstørrelse Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E821 12,7 9,5 4,0–7,2 4,4 0,006 0,7 10
E822 19,1 12,7 5,6–8,7 4,8 0,020 1,9 10
E825 22,2 19,1 6,3–6,3 4,8 0,050 3 10
E823 25,4 15,9 5,6–8,7 4,8 0,050 3,4 10
E824 31,8 25,4 8,0–12,7 7,1 0,113 4,8 2

Produkt-
nr. 

Længde Bredde Højde Åbning Hulstørrelse Hul centeraf-
stand

Vægt Trækkraft Stk./pakning

mm kg

811 30 20 20 15 5 n/a 0,060 4,5 5
812 40 25 25 20 5 n/a 0,120 9 5
813 45 30 30 23 5 n/a 0,180 11,8 2
814 57 44,5 35 27,8 2 × 7,9 31,75 0,370 23,5 1
815 70 57,2 41,3 34,1 2 × 7,9 38,10 0,710 37 1
816 79,4 82,6 54 38,1 2 × 9,5 42,86 1,450 47 1
817 60,3 62 39,7 31,75 n/a n/a 0,80 35 1
818 79,4 85,7 54 47,6 n/a n/a 1,80 60 1

*magnetisk akse **leveres umalede

*magnetisk akse

*ved stuetemperatur og -tryk

Globalt førende inden for magnetteknologi
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■■ Neodym-jern-bor, materiale af "sjælden 
jordart"
■■ Det kraftigste magnetmateriale, der findes
■■ Driftstemp. maks. 80°C. 

■■ Høj modstandsdygtighed mod 
afmagnetisering
■■ Anisotropisk
■■ Klasse N35. Se materialeguiden side 25

Neodymium NdFeB

Ferrit

Neodymium-skivemagneter Produkt-
nr.

Diameter Højde* Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

N800 3 2 0,0001 0,3 10
N801 4 2 0,0002 0,4 10
N802 4 3 0,0003 0,7 10
N803 4 4 0,0004 0,9 10
N804 5 2 0,0003 0,55 10
N805 5 3 0,0004 0,85 10
N806 5 5 0,0007 1,3 10
N807 6 3 0,0006 1,0 10
N808 6 4 0,0008 1,3 10
N809 8 4 0,0015 1,7 10
N810 8 5 0,0017 2,12 10
N811 9 3 0,0014 1,6 10
N812 10 3 0,0018 1,65 10
N813 10 5 0,0029 2,7 10
N814 15 3 0,0040 2,5 3
N815 20 3 0,0071 3,3 3
N816 20 10 0,0236 10,5 1

Neodymium-blokmagneter Produkt-
nr.

Længde Bredde Højde* Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

N817 25 10 3 0,0056 4,7 4
N818 25 10 5 0,0094 4,9 4
N819 35 10 5 0,0131 5,8 1
N820 50 20 3 0,0225 5,8 1
N821 50 50 12,5 0,2438 40,1 1

Ferrit-skivemagneter
Produkt-
nr.

Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

CM 700-R 14 5 0,0038 0,123 10
CM 701-R 20 5 0,0079 0,175 10
CM 702-R 30 5 0,0177 0,262 10

Neodymium-ringmagneter 
Forsænket hul.

Produkt-
nr.

Diameter Højde* Hul Skruehoved Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

N822 20 10 6 csk M6 0,0214 4,7 1
N823 37 3,5 6 csk M6 0,0275 4,9 1

■■ Driftstemp. maks. 250° C
■■ Isotropisk – flerpolet magnetiseret på én 
flade

■■ Se flere oplysninger i materialeguiden på 
side 25

*magnetisk akse

*magnetisk akse

*magnetisk akse

Globalt førende inden for magnetteknologi

Skivemagneter med selvklæbende

Materialeklasse N42
Forniklet belægning
Selvklæbende type - 3M 468-klæber med flig til hurtig frigørelse

Produkt-
nr.

Diameter Højde Polaritet Holdekraft Stk./pakning Produkt 
vægt pr. pakning

gmm kg

N850N 6 1 Nord 0,30 50 11,65
N850S 6 1 Syd 0,30 50 11,65
N851N 8 1 Nord 0,40 50 18,76
N851S 8 1 Syd 0,40 50 18,76
N852N 10 1 Nord 0,50 50 30
N852S 10 1 Syd 0,50 50 30
N853N 12 1 Nord 0,65 50 41,66
N853S 12 1 Syd 0,65 50 41,66
N854N 15 1 Nord 0,80 50 67,5
N854S 15 1 Syd 0,80 50 67,5

bagside



	

5

Høje alnico-pottemagneter 
Maks. driftstemperatur 220° C.
Kappe i blødt stål.
Afstandsstykke i messing.
Forzinket kasse.
Tolerance diameter slebet til H6.

Maks. driftstemperatur 450° C. 
Kappe i blødt stål.
Rødmalet. 

Produkt-
nr.

Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E790 6 20 0,004 0,2 20
E791 8 20 0,007 0,4 20
E792 10 20 0,011 0,8 20
E793 13 20 0,019 1,0 20
E794 16 20 0,029 1,8 10
E795 20 25 0,057 4,2 5
E796 25 35 0,140 8,0 2

Høje alnico-pottemagneter 
Maks. driftstemperatur 220° C.
Kappe i blødt stål.
Afstandsstykke i messing.
Forzinket kappe.

Produkt-
nr.

Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E730 6 10 0,002 0,2 20
E731 8 12 0,004 0,3 20
E732 10 16 0,009 0,5 20
E733 13 18 0,017 1,0 20
E734 16 20 0,029 1,5 10
E735 20 25 0,057 3,5 5
E736 25 30 0,110 8,0 5
E737 32 35 0,200 15,0 2
E738 40 45 0,420 20,0 2
E739 50 50 0,720 35,0 1

Lave alnico-pottemagneter Produkt-
nr. 

Diameter Højde Hulstørrelse 
(csk)

Skruehoved-
størrelse

Vægt Trækkraft Stk./pakning

mm kg

826 19 7,5 4,5 M3 csk 0,010 3,0 10
827 28,5 8,5 5,2 M4 csk 0,030 5,0 10
828 38,1 10,35 5,2 M4 csk 0,080 13,0 5

Produkt-
nr.

Diameter Højde Gevind Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E740 6 20 M3 0,004 0,2 20
E741 8 20 M3 0,007 0,4 20
E742 10 20 M4 0,011 0,8 20
E743 13 20 M4 0,019 1,0 20
E744 16 20 M4 0,029 1,8 10
E745 20 25 M6 0,055 4,2 5
E746 25 35 M6 0,25 8,0 5
E747 32 40 M8 0,37 15,0 2
E748 45 44 M10 0,5 30,0 2

Høje alnico-pottemagneter 
Maks. driftstemperatur 220° C.
Kappe i blødt stål.
Afstandsstykke i messing.
Forzinket kasse.

Produkt-
nr. 

Diameter Højde Genvindstørrelse Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

829 9,5 15 M3 0,005 1 10
830 12,7 15,9 M4 0,015 2 10
831 17,5 16 M6 0,023 2,65 10
832 20,5 19 M6 0,040 4 5
833 27 25 M6 0,085 6,1 5
834 35 30 M6 0,184 14,75 2

Maks. driftstemperatur 220° C.
Kappe i blødt stål, afstandsstykke i 
aluminium. 
Rødmalet.

Høje alnico-pottemagneter

Pottemagneter
■■ Magnetmaterialet Alnico 5 (medmindre andet 
er angivet)
■■ Magnetisk stabil ved høje temperaturer

■■Se flere oplysninger i materialeguiden på side 
25
■■ Fås i kundespecifikt designAlnico AlNiCo

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Neodymium NdFeB
■■ Neodym-jern-bor, materiale af "sjælden jordart"
■■ Det kraftigste magnetmateriale, der findes
■■ Driftstemp. maks. 80°C (medmindre andet er 
angivet)

■■ Klasse N35 (forniklet)
■■Se flere oplysninger i materialeguiden på side 
25
■■ Fås i kundespecifikt design

Lave neodymium-pottemagneter
Forzinket kappe.

Lave neodymium-pottemagneter 
Gevindbøsning
Forzinket kappe.

Produkt-nr. Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E760NEO 6 4,5 0,001 0,5 20

E761NEO 8 4,5 0,0018 1,3 20

E762NEO 10 4,5 0,0025 2,5 20

E763NEO 13 4,5 0,0045 6 20

E764NEO 16 4,5 0,0055 9,5 20

E765NEO 20 6 0,015 14 10

E766NEO 25 7 0,031 20 10

E767NEO 32 7 0,04 35 10

Produkt-nr. Diameter Kappehøjde Højde i alt Genvindstørrelse
Bøsningens 
udvendige 

diam.

Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E770NEO 6 4,5 11,5 M3 6 0,0027 0,5 20

E771NEO 8 4,5 11,5 M3 6 0,0035 1,3 20

E772NEO 10 4,5 11,5 M3 6 0,0045 2,5 20

E773NEO 13 4,5 11,5 M3 6 0,0075 6 20

E774NEO 16 4,5 11,5 M4 8 0,0132 9,5 20

E775NEO 20 6 13 M4 8 0,0165 14 10

E776NEO 25 7 14 M4 8 0,034 20 10

E777NEO 32 7 15,5 M5 10 0,048 35 5

Neodymium-krogmagneter
Kappe i blødt stål. Hvidmalet.
Se også ferrit-krogmagneter på side 9 (trækker op til 
10 kg, mere rentable).

Produkt-nr. 
Diameter

Kappe 
højde Højde i alt Vægt Trækkraft

Stk./pakning

mm kg

M19863XR 32 7 38 0,051 35 1

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Pottemagneter (forts.)
	 Neodymium NdFeB

■■ Neodym-jern-bor, materiale af "sjælden jordart"
■■ Det kraftigste magnetmateriale, der findes
■■ Maks. driftstemp. 80° C (medmindre andet er 
angivet)

■■ Klasse N35 (forniklet)
■■Se flere oplysninger i materialeguiden på 

    side 25
■■ Fås i kundespecifikt design

Høje topolede neodymium-magneter 
med messingkappe
Kappe i messing. 
Tolerance diameter slebet til H6.

Produkt-nr. Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E750NEO 6 20 0,004 1,0 20
E751NEO 8 20 0,007 2,5 20
E752NEO 10 20 0,011 4,5 20
E753NEO 13 20 0,019 7,0 20
E754NEO 16 20 0,029 15,0 10
E755NEO 20 25 0,057 28,0 5
E756NEO 25 35 0,128 45,0 2
E757NEO 32 40 0,228 70,0 2

Produkt-nr. Diameter 	   Højde
mm

Højde i alt
mm

Genvindstørrelse
mm

Holdekraft
kg

E851 22 6 12,5 M4x6,5 5
E853 43 6 21 M6x15 8,5
E854 66 8,5 23,5 M8x15 18
E855 88 8,5 23,5 M8x15 42

Gummibelagte neodymium-pottemagneter
Gevindhals
Belagt med Santopren-gummi
Sort

Globalt førende inden for magnetteknologi

Gummibelagte neodymium-pottemagneter
Gevindbøsning
Belagt med Santopren-gummi
Sort Produkt-nr. Diameter   	    Højde

mm

Højde i alt 
(inklusive bøsningens 

længde)
mm

Bøsningens
Diameter

mm

Genvindstørrelse Holdekraft
kg

E851/1 22 6 11,5 8 M4 5
E853/1 43 6 10,5 8 M4 8,5
E854/1 66 8,5 15 10 M5 18
E855/1 88 8,5 17 12 M8 42

Høje topolede neodymium-magneter 
med gevindhul 
Gevindhul
Kappe i aluminium.
Polstykker i blødt stål.
Blåmalet.

Produkt-
nr. 

Diameter Højde Genvindstørrelse Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

NH025 12,7 12 M5 0,01 2,5 10
NH065 16 16 M6 0,018 8,0 10
NH130 22,2 20 M6 0,04 16,0 5
NH240 25,4 25 M6 0,07 25,0 5
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Lave samarium-kobolt-pottemagneter 
Gevindbøsning

Produkt-
nr.

Diameter Højde 
(kasse)

Højde  
(inkl. gevind)

Gevind Bøsningens 
udvendige diam.

Vægt Trækkraft Stk./pakning

mm mm kg

E770 6 4,5 11,5 M3 6 0,0027 0,5 20
E771 8 4,5 11,5 M3 6 0,0036 1,1 20
E772 10 4,5 11,5 M3 6 0,0045 2,0 20
E773 13 4,5 11,5 M3 6 0,0075 4,0 20
E774 16 4,5 11,5 M4 8 0,009 6,0 20
E775 20 6 13 M4 8 0,0165 9,0 10
E776 25 7 14 M4 8 0,033 15,0 10
E777 32 7 15,5 M5 10 0,048 22,0 5

Maks. driftstemperatur 200° C.
Kappe i blødt stål.
Forzinket kappe.

 Samarium-kobolt SmCo            ■■ Se flere oplysninger i 
materialeguiden på side 25

■■ Fås i kundespecifikt design

Højde samarium-kobolt-pottemagneter 
Maks. driftstemperatur 200° C.
Messingkappe.
Tolerance diameter slebet til H6.

Produkt-
nr.

Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E750 6 20 0,004 0,8 20
E751 8 20 0,007 2,2 20
E752 10 20 0,011 4,0 20
E753 13 20 0,019 6,0 20
E754 16 20 0,029 12,5 10
E755 20 25 0,057 23,0 5
E756 25 35 0,128 40,0 2
E757 32 40 0,228 60,0 2

Lave samarium-kobolt-pottemagneter
Produkt-
nr.

Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E760 6 4,5 0,001 0,5 20
E761 8 4,5 0,0015 1,1 20
E762 10 4,5 0,0025 2,0 20
E763 13 4,5 0,0045 4,0 20
E764 16 4,5 0,0065 6,0 20
E765 20 6 0,015 9,0 10
E766 25 7 0,022 15,0 10
E767 32 7 0,04 22,0 10

Maks. driftstemperatur 200° C.
Kappe i blødt stål.
Forzinket kasse.

Globalt førende inden for magnetteknologi

Produkt-
nr. 

Diameter Højde Genvindstørrelse Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

NH025 12,7 12 M5 0,01 2,5 10
NH065 16 16 M6 0,018 8,0 10
NH130 22,2 20 M6 0,04 16,0 5
NH240 25,4 25 M6 0,07 25,0 5
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Produkt-
nr.

Diameter Højde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E700 10 4,5 0,002 0,4 20
E701 13 4,5 0,003 1,0 20
E702 16 4,5 0,0045 1,8 20
E703 20 6 0,010 3,0 10
E704 25 7 0,019 4,0 10
E705 32 7 0,030 8,0 10
E706 40 8 0,055 12,5 5
E707 50 10 0,100 22,0 5
E708 63 14 0,230 35,0 1
E709 80 18 0,485 60,0 1

Lave ferrit-pottemagneter 
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål.
Forzinket.

Produkt-
nr.

Diameter Højde Hulstørrelse Skrue- 
hoved

Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E887 20 6 4,2 M4 0,09 2,7 10
E876 25 7 5,5 M5 0,016 3,6 10
E877 32 7 5,5 M5 0,027 7,2 10
E878 40 8 5,5 M5 0,053 9,0 5

Produkt-
nr.

Diameter Højde Hul i kappe Hul i 
magnet

Vægt Trækkraft Stk./pakning

mm kg

E888 50 10 8,5 22 0,009 18 5
E889 80 18 6,5 16 0,48 54 1

Lave ferrit-pottemagneter 
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål.
Forzinket kappe.

Produkt-
nr.

Diameter Kappehøjde Højde i alt Gevind Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E720 22 7 17 M5 0,020 3,5 5
E723 32 7 22 M5 0,032 8,0 5

Lave ferrit-pottemagneter 
Udvendigt gevind
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål. 

Lave ferrit-pottemagneter  
Forsænket montering
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål. 
Forzinket kappe.

Ferrit ■■ Høj modstandsdygtighed mod afmagnetisering
■■ Se flere oplysninger i materialeguiden på 

    side 25 

■■ Fås i kundespecifikt design

Ferrit-krogmagneter
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål. Hvidmalet.
Se også neodym-krogmagneter på side 6 (træk 35 kg).

Produkt-
nr. 

Diameter Kappehøjde Højde i alt Gevind-  
størrelse

Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E879-RB 25 8 34 M4 0,027 4,0 1
E880-RB 32 8 34 M4 0,034 8,0 1
E881-RB 36 8 34 M4 0,038 10,0 1

Pottemagneter (forts.)

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Ferrit-kanalmagneter
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål.
Rødmalet.

Produkt-
nr. 

Længde Bredde Højde Almindelige 
monteringshuller

Hulcenter-
afstand

Vægt (pr. 
stk.)

Trækkraft Stk./pakn-
ing

mm kg

E898/1 115 30 13 4,2 80 0,25 8 5
E898/2 130 30 13 4,2 90 0,3 14 5
E899 190 43 13 4,2 110 0,55 48 2

Lave ferrit-pottemagneter 
Gevindhul
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål.
Forzinket.
Gevindstuds.

Produkt-
nr.

Diameter Kappehøjde Højde i alt Genvindstørrelse Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E860 10 4,5 11 M3 0,003 0,4 20
E861 13 4,5 11,5 M3 0,005 1,0 20
E862 16 4,5 11,5 M3 0,006 1,8 20
E863 20 6 13 M3 0,011 3,0 10
E864 25 7 15 M4 0,022 4,0 10
E865 32 7 15 M4 0,032 8,0 5
E866 36 8 16 M4 0,045 10,0 5
E867 40 8 18 M5 0,060 12,5 5
E868 47 9 17 M4 0,090 18,0 1
E869 50 10 22 M6 0,110 22,0 1
E870 57 10,5 18,5 M4 0,145 28,0 1
E871 63 14 30 M8 0,240 35,0 1
E872 80 18 34 M10 0,520 60,0 1
E873 90 20 40 M10 0,820 70,0 1
E874 100 22 42 M12 0,940 90,0 1
E875 125 26 50 M14 1,720 130,0 1

Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål med aftagelig krog.
Rødmalet.

Produkt-
nr.

Diameter Højde Genvindstørrelse Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E890 46 10,7 M6 0,090 6 5
E891 56 10,7 M6 0,130 16 5
E892 66 10,7 M6 0,190 25 5

Som ovenfor med tre M6 gevindhuller til 
montering af produkter.

Produkt-
nr.

Diameter Højde Centerdiameter 
monteringsstudse

Centralt monterings- 
punkt

Vægt Trækkraft Stk./pakning

mm M6 kg

E895 66 10,7 46 mm - 3 huller M6 0,270 25 1
E896 76 12,5 46 mm - 3 huller M6 0,300 33 1
E897 100 15,5 70 mm - 3 huller M6 0,610 55 1

Produkt-
nr.

Diameter Højde Gevind Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm kg

E780 50 10 M8 0,16 15 1
E781 80 18 M10 0,56 55 1

Lave ferrit-pottemagneter 
Gevindhul
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål. Rødmalet.

Lave ferrit-pottemagneter

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Elektromagneter

Strøm kræves for at starte magneten. 
Strøm kobles fra for at slukke magneten.
Robust blank forniklet cylinder, kromatiseret med montering på kasse.
Højkvalitetselektromagnet med minimal resterende magnetisme (remanens) når slukket.
Tilhørende armaturplader.

	 Driftsspænding 	 12VDC, 24VDC & 240VAC (med ensrettet stik)
	 Stik	 Koblingskabler, topolet stik og 
		  Hirschman-stik
	 Beslag 	 Gevindhuller på magnetens bagside
	 Finish 	 Blank forniklet med forarbejdet overflade
	 ED-klassificering	 100 %
	 IP-klassificering	 54 (20 for topolet stik)
	

Spænding Mellemrum mm

240VAC 24VDC 12VDC
0 0,09 0,18 0,27 0,36 0,59 1,00 1,59 2,00 4,00

Produkt-nr. Strømstyrke 
mA

Produkt-nr. Strømstyrke
mA

Produkt-nr. Strømstyrke
mA

Trækkraft (+/- 10 %)
N

20 M52180/24VDC 100 M52180/12VDC 210 53 22 9 5 3 2 1 - - -

Diameter 
mm

25 M52172/24VDC 90 M52172/12VDC 180 150 51 22 12 8 4 2 - - -
30 M52173/24VDC 140 M52173/12VDC 280 280 149 80 43 26 12 5 2 2 -
40 M52174/24VDC 230 M52174/12VDC 440 550 276 144 83 57 30 14 7 5 3
50 M52175/240VA 40 M52175/24VDC 240 M52175/12VDC 470 1000 655 442 282 187 87 37 24 19 6
65 M52176/240VA 50 M52176/24VDC 340 M52176/12VDC 690 1670 1137 792 533 347 180 78 39 23 11

80 M52183/24VDC 100 M52183/12VDC   210 2000 1560 1117 715 567 283 130 6,7 3,7 2

100 M5218/24VDC 940 M53184/12VDC 1850 3600 2790 2230 1610 1360 1340 470 260 150 60

Produkt-nr. Mål PCD Vægt

D L W a b c d1 d2
mm mm g

Enheder på 12V og 24V
M52180/----- 20 18 - - - - M4 M3 14 36
M52172/----- 25 20 - - - - M4 M3 15 66
M52173/----- 30 24 - - - - M5 M3 18 108
M52174/----- 40 27 - 16 13 19 M5 M4 26 210
M52175/----- 50 30 - 16 13 19 M5 M4 34 364
M52176/----- 65 35 - 16 13 19 M8 M5 40 710
M52183/----- 80 38 - 16 13 19 M8 M6 50 1203
M52184/----- 100 43 - 16 13 19 M10 M6 75 2200

Enheder på 240V
M52175/240VA 50 30 98 - 50 30 M5 M4 34 408
M52176/240VA 65 35 111 - 50 30 M8 M5 40 744

b

b

a

c

c

d1

d1
d1

d2

d2

d2

D D DL

Kabler: 1 rødt, 1 sort
0,3 x 0,3 x 500 mm (længde)

Klemrække

Hirschman-stik
GDML 2016 GB 1

L L

W

Diameter 20, 25, 30 mm
Frie kabler (længde 500 mm)

Diameter 40, 50, 65, 80, 100 mm, 
12VDC & 24VDC
Topolet stik

Diameter 50, 65 mm 240VAC
Hirschman-stik

Topolet stik

Globalt førende inden for magnetteknologi

Tilslut strøm for at holde
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b

d1

stik

DL

W

Spænding Mellemrum mm

240VAC 24 VDC
0 0,09 0,18 0,27 0,36 0,59 1,00 1,59

Produkt-nr. Strømstyrke
mA

Produkt-nr. Strømstyrke
mA

Trækkraft (+/- 10 %)
N

Diameter
mm

35 M52177/240VA 50 M52177/24VDC 240 250 91 51 32 23 17 - -
50 M52178/240VA 40 M52178/24VDC 350 500 317 208 151 116 73 47 28

Produkt-nr. Mål Vægt

D L b W stik d1

mm g

M52177/24VDC 35 48 50 78 Hirschman-type M5 352
M52178/24VDC 50 63 50 94 Hirschman-type M5 874
M52177/240VA 35 48 50 81 Hirschman M5 354
M52178/240VA 50 63 50 97 Hirschman M5 880

Armaturplader

Passer til begge typer.
Produkt-nr. Diameter

mm
Højde

mm
Skrue- Passer til enhedens 

diameter
mm

Vægt
g

M52171/25ARM 25 3 M3 20, 25 15
M52171/30ARM 30 4 M4 30 30
M52171/40ARM 40 5 M4 35, 40 50
M52171/50ARM 50 6 M4 50 100
M52171/65ARM 65 8 M5 65 210
M52171/80ARM 80 10 M6 80 400
M52171/100ARM 100 12 M10 100 740

Strøm kræves for at slukke for magneten. 
Strømmen kobles fra for at tænde for magneten.
Robust klar forniklet cylinder, kromatiseret med montering på kasse.
Højkvalitetselektromagnet med minimal resterende magnetisme (remanens) når 
slukket.
Tilhørende armaturplader.

	 Driftsspænding 	 24VDC & 240VAC (med ensrettet stik)	
	 Stik	 Hirschman-stik
	 Beslag 	 Forarbejdet hul på magnetens bagside
	 Finish 	 Blank forniklet med forarbejdet overflade
	 IP-klassificering	 54
	 Arbejdscyklus	 S2
	�

Hirschman-stik

For at opnå optimal trækkraft skal der opnås et kontaktområde ved hjælp af den anbefalede armaturplade. Kraften påvirkes, hvis der anvendes 
andre materialespecifikationer, tykkelser og overflader, eller hvis armaturet ikke kan opnå positiv kontakt over hele diameteren på magnetens 
overflade. Hvis det er sandsynligt, at der kan opstå fejljustering, anbefaler vi brug af en armaturplade i overstørrelse for at sikre 100 % kontakt. Dette 
vil dog reducere den angivne trækkraft med ca. 10 %.

Tilslut strøm for at frakoble magneten 

Globalt førende inden for magnetteknologi

Elektromagneter
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Magnetbånd med tape
Materiale: strontiumferrit i omslag af termoplast. 
Maks. driftstemperatur 80° C.
Kun magnetisk på 1 flade. 
Kan klippes med en saks.

Alle magnetbånd leveres med standard akrylklæber på den ikke-
magnetiske side af båndet. FM652, FM663, FM664 og FM665 fås 
også med akrylklæber eller skumklæber i høj kvalitet.

Magnetfolie
Materiale: strontiumferrit i 
omslag af termoplast. 
Maks. driftstemperatur 80° C. 
Magnetisk på 1 flade.
UV-belægning for renere håndtering.
Fleksibel og slagfast, men kan nemt 
klippes med en saks.  
Folien er let at arbejde med og billige stanseværktøjer kan 
bruges til at udstanse folien i ligesidede geometrier.
Fås med almindelig bagside eller bagside i hvid højglans 
eller standardakrylklæber.
Overfladen fås i farver og til aftørring med en tør klud 
(kontakt os for yderligere oplysninger).

Sæt til forsatsruder/insektnet
Den hurtigste og nemmeste metode til montering af permanente 
eller midlertidige forsatsruder.

Sættet indeholder 30 meter magnetbånd med klæbebagside 
og 30 meter tilhørende stålbånd med klæbebagside. Monter 
stålbåndet på vinduesrammen og magnetbåndet på plastruden 
(medfølger ikke).

Stålbånd leveres med standardakrylklæber og er hvidmalet. Det 
kan males i vinduesrammens farve. Magnetbåndet har hvid 
selvklæbende skumbagside.

Begge materialer kan nemt klippes med en saks.

Stålbånd med tape 
Stålbånd med klæbebagside kan 
bruges sammen med de tilhørende 
magnetbånd med klæbebagside 
til midlertidig eller semipermanent 
fastgørelse. 

Leveres med standard akrylklæber.

Magnetbånd 
Materiale: strontiumferrit i omslag af termoplast.
Maks. driftstemperatur 80° C.
Binder kraftigt til sig selv.
Magnetisk på 1 flade.
Kontakt os ved behov for specialekstruderede 
profiler.

Produkt-nr. Bredde Tykkelse Længde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm m kg g/cm 2

EM888-R (par)* 9,5 3,6 0,15 0,021 65 10 par
EM880-R 9,5 3,6 2 0,026 65 1
FM 670 9,5 3,6 10 1,44 65 1
FM 671 11 4,6 10 2,07 65 1
FM 672 15 6,4 10 3,64 65 1

Produkt-
nr.

Bredde Tykkelse Længde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm m kg g/cm 2

EM884-R 13 0,5 1 0,027 28 1
FM660 7,5 0,75 10 0,240 44 1
FM661 12,5 0,75 10 0,390 44 1
FM662 20 0,75 10 0,630 44 1
FM652 10 1,5 30 1,7 55 1
FM663 12,7 1,5 30 2,1 55 1
FM664 20 1,5 30 3,3 55 1
FM665 25,4 1,5 30 4,2 55 1

Produkt-
nr.

Tykkelse Bredde Rullelængde Vægt Trækkraft Finish
mm m kg g/cm 2

060510A2 0,5 620 30 35 28 almindelig
060710A2 0,75 620 30 53 44 almindelig
060524A2 0,6 620 30 43 28 vinyl i hvid højglans
060724A2 0,85 620 30 60 44 vinyl i hvid højglans
060724D2 0,85 620 15 30 44 vinyl i hvid højglans
060724X5 0,6 1000 10 23 28 vinyl i hvid højglans
060724X4 0,85 1000 10 33 44 vinyl i hvid højglans
060711A2 0,8 620 30 60 44 klæbebagside

Produkt-
nr.

Materialer Bredde Tykkelse Rullelængde klæber
mm m

DIY2NDDG13 Magnetbånd 12,7 1,5 30 skum
Stålbånd 13 0,2 30 std. akryl

DIY2NDDG25 Magnetbånd 25,4 1,5 30 skum
Stålbånd 25 0,2 30 std. akryl

Produkt-
nr.

Tilhørende mag-
netbånd

Bredde Tykkelse Rullelængde Vægt Stk./pakning
mm m kg

FM667 FM663 13 0,2 30 0,8 1
FM668 FM664 20 0,2 30 1,2 1
FM669 FM665 25 0,2 30 1,5 1

Fleksible magneter

Sæt stålbåndet på 
rammen...

...og magnetbån-
det på ruden.

Produkt-nr. Tykkelse Bredde Pladelængde Vægt Trækkraft Finish Stk./pakning
mm m kg g/cm 2

FM650 0,75 150 0,15 0,071 44 klæber 5

Magnetisme i 
profil

(tværsnit)

Klæbebagside

Magnetbånd

Stålbånd

* med klæbebagside

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Produkt-
nr.

Bredde Højde Stk./pakning Vægt
mm kg

FM676/B 100 25 50 1,01
FM677/B 100 30 50 1
FM683 150 35 5 0,125

Produkt-
nr.

Rullelængde Højde Stk./pakning Vægt
m mm kg

FM674C 50 15 1 7
FM676C 50 25 1 7
FM677C 50 30 1 7

Magnetisk mærkning
3 metoder til fremstilling af dine egne magnetiske mærker:

■■ Udskrivning med laser- eller inkjetprinter på mat eller blankt magnetisk 
papir

■■ Påsætning af selvklæbende magnetplade bag på eksisterende labels, 
skilte, opslag og grafik

■■ Skrivning på fleksibel magnetplade, der kan aftørres med en tør klud 

Alle materialer kan nemt klippes med en saks.

Magnetiske labelholdere
Til permanente/midlertidige skilte, mærkning og identifikation.
Kan bruges til stativer, skabe, hylder af stål samt alle magnetiske 
overflader.
Komplet med magnetisk gummi, hvidt pap, akrylomslag.

Magnetstrimmel til lagerreoler
Sidder fast på alle typer stålreoler/-stativer.
Drywipe-overflade – skriv og tør af.
Leveres i ruller à 10 meter. Tykkelse 0,5 mm.

Whiteboard
Magnetiske drywipe-tavler med anodiseret 
aluminiumsramme og bakke til penne og 
slettesvamp. Leveres med beslag, 4 penne og 
slettesvamp.

Penne og tavleklude
Drywipe-penne og slettesvampe til whiteboard.
Pennene leveres i pakker à 4 stk. i farverne rød, 
grøn, blå og sort.

Markeringsmagneter
Magnetmateriale i en farvet plastskal.
Velegnet til arkivskabe, køleskabsdøre, opslagstavler og vores magnetiske 
whiteboards.

Produkt-nr. Bredde Tykkelse Længde Vægt Trækkraft Stk./pakning
mm m kg g/cm 2

EM888-R (par)* 9,5 3,6 0,15 0,021 65 10 par
EM880-R 9,5 3,6 2 0,026 65 1
FM 670 9,5 3,6 10 1,44 65 1
FM 671 11 4,6 10 2,07 65 1
FM 672 15 6,4 10 3,64 65 1

Produkt-nr. Beskrivelse Anvendelse størrelse Tykkelse Finish Stk./pakning
mm

FM651 Magnetisk papir Udskrivning med laser- eller inkjetprinter A4 0,25 Mat hvid 10
060511D1 Selvklæbende magnetplade Påsætning på eksisterende kort/mærke visitkort (85 × 55) 0,6 klæbebagside 25
060711Y6 Selvklæbende magnetplade Påsætning på eksisterende kort/mærke A4 0,8 klæbebagside 10
060510U14 Drywipe-magnetplade Drywipe-pen A4 0,6 Hvid drywipe 10

Rulle

Pakninger med  
mærkater

Bredde Farve
mm gul blå rød hvid grøn
20  060510U8/Y 060510U8/B  060510U8/R  060510U8/W  060510U8/G
30  060510U9/Y 060510U9/B  060510U9/R  060510U9/W  060510U9/G
50  060510U10/Y 060510U10/B 060510U10/R  060510U10/W  060510U10/G
70  060510U11/Y  060510U11/B  060510U11/R  060510U11/W  060510U11/G
90  060510U12/Y  060510U12/B  060510U12/R  060510U12/W  060510U12/G

Diameter Farve
mm gul blå rød hvid grøn sort orange
20 RM765/Y RM765/BLU RM765/R RM765/W RM765/G RM765/BLK RM765/O
30 RM768/Y RM768/BLU RM768/R RM768/W RM768/G RM768/BLK RM768/O

Produkt-
nr.

Bredde Højde
mm

MDWB300450 450 300
MDWB600450 600 450
MDWB900600 900 600
MDWB1200900 1200 900

Produkt-nr.

MDWB/PENS
MDWB/ERASER

Fleksible magneter Kontor-/lagermagneter

Ferrit-krogmagneter
Maks. driftstemperatur 120° C. 
Kappe i blødt stål. Hvidmalet.
Se flere oplysninger på side 9

Globalt førende inden for magnetteknologi
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90o- løfteanordningen kan løfte runde og rektangulære genstande.

Ultralift Plus 
Verdens sikreste løfte-
anordning.
Løfter op til 2000 kg (flad) 800 kg (rund)

3 sikkerhedsanordninger:
■■ Låsemekanisme på kontaktens håndtag
■■ Unik "Safety Shim": Forhåndstester al last for at sikre 

en sikkerhedsfaktor på 3:1
■■ Øje med sikkerhedslås: Magneten kan ikke slukkes, 

mens den løfter en last.

Løftemagneter er hurtigere, nemmere og mere 
sikre at bruge end slynger, kæder, kroge og 
gribere og afsætter ikke mærker på lasten.

Afbryder på enheden og permanent magnetteknologi 
betyder, at montering og betjening ikke kan være 
nemmere, og at magneten ikke medfører øgede 

driftsomkostninger.

Der kræves kun adgang til lastens øverste flade, 
hvilket muliggør mere effektiv opbevaring og 
håndtering.

Flad sektion Rund sektion
Produkt-
nr.

Egen-  
vægt

Mål Maks. materi-
alelængde

Løfteevne 
(SWL)

Min. tykkelse Løfteevne 
(SWL)

Maks. 
diameterA B C D E F

kg mm mm kg mm kg mm

UL0125+ 4 152 64 74 69 101 155 1500 125 20 50 200
UL0250+ 11 218 94 96 92 155 214 1500 250 25 100 300
UL0500+ 27 266 123 128 122 224 300 1500 500 30 200 400
UL1000+ 63 391 140 174 176 260 359 1500 1000 45 400 450
UL2000+ 157 493 195 227 233 368 477 2000 2000 70 800 600

E

F

A

D

B

C

Den patenterede "safety shim" gør 
det muligt at forhåndsteste den 
last, der skal løftes, uanset vægt, 
materialetype, materialetykkelse 
og overfladeforhold. Hvis lasten 
godkendes, garanteres en 
sikkerhedsfaktor på 3:1.

SIKKERHEDSFAKTOR 3:1

Løftemagneter

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Ultralift LM 
Sikker universalløfter
Løfter op til 2000 kg (flad) 800 kg (round)

Låsemekanisme på kontaktens håndtag. 

Flad sektion Rund sektion
Produkt-
nr.

Egenvægt Mål Maks. materi-
alelængde

Løfteevne 
(SWL)

Tykkelse
Min.

Løfteevne 
(SWL)

Diameter
Maks.A B C D E F

kg mm mm kg mm kg mm

LM0125 4,5 150 54 62 76 110 150 1500 125  20 50 250
LM0250 8,5 210 76 72 90 165 200 1500 250 25 100 300
LM0500 17,5 281 103 88 106 225 243 1500 500 30 200 400
LM1000 36,5 391 113 103 136 325 365 1500 1000 45 400 450
LM2000 79 483 170 132 186 400 526 2000 2000 70 800 600

A

A

E

E

D

D

F

F

B

B

C

C

SIKKERHEDSFAKTOR 3:1

Ultralift TP 
Tyndpladeløfter
Løfter op til 400 kg (flad) 
Specifikt egnet til sikkert løft af tyndplade og pressede 
materialer. Den kan løfte enkeltplader fra toppen af en stabel.
Låsemekanisme på kontaktens håndtag.

Materialetykkelse
5 mm 6 mm 8 mm  10 mm

Produkt-
nr.

Egenvægt Mål Løfteevne 
(SWL)

Længde
Maks.

Løfteevne 
(SWL)

Længde
Maks.

Løfteevne 
(SWL)

Længde
Maks.

Løfteevne 
(SWL)

Længde
Maks.A B C D E F

kg mm kg mm kg mm kg mm kg mm

TP150 8 181 52 74 100 150 202 75 1500 100 1500 150 1500 200 1500
TP300 15 181 52 74 100 300 352 150 2000 200 2000 300 2000 400 2000

Løftemagneter

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Magnetisk værktøjsskinne
Indeholder 2 kraftige magnetstave med ekstruderede 
magnetiske gummiområder mellem to polstykker. 

De fastholder værktøjet i værkstedet og knivene 
i køkkenet.

Magnetiske skåle
En magnet i bunden fastholder bakken på 
jernholdige flader og fastholder jernholdige 
genstande på bakken.

Magnetbunden er gummibelagt for at beskytte 
overfladerne.

Teleskopisk opsamlings-
værktøj
Kraftige magneter i neodym-jern-boron anvendes 
til at sikre maksimal trækkraft fra et lille magnetisk 
område. 

Velegnet til opsamling af jernholdige genstande, 
der befinder sig uden for rækkevidde.

Penstørrelse med clips.

Magnetisk værktøjsmåtte
3 kraftige keramiske magneter indkapslet i et robust 
pvc-kabinet. 

Anvendes ofte i produktionsområder til placering af 
værktøj og dele inden for rækkevidde. 

Magnetisk på begge sider.

Opsamlingsmagnet
Består af en ferritmagnet mellem to stålplader. 

Udviklet til rednings- og opsamlingsopgaver, 
f.eks. opsamling af genstande i 
kølevæsketanke og -beholdere.

Produkt-
nr. 

Bredde Højde Tykkelse Vægt Trækkraft
mm kg

E936 80 101,5 36 1,4 50

Produkt-
nr. 

Længde Højde Bredde Vægt 
mm kg

EM985-R 350 33 13 0,31

Produkt-
nr.

Længde Vægt Trækkraft
mm kg 

EM967-R 147–660 0,04 1

	 	

Produkt-
nr.

Tykkelse Højde Bredde Vægt Trækkraft
mm kg 

EM981-R 15 150 210 0,36 5

Produkt-
nr. 

Diameter Vægt
mm kg

E633 150 0,11
E634 102 0,10

Fleksibelt opsam-
leværktøj
Halvstift bøjeligt opsamleværktøj, velegnet 
til opsamling af genstande på vanskeligt 
tilgængelige steder.

Produkt-
nr. 

Længde Magnetdiam. Vægt Trækkraft
mm kg

E600 450 6 0,11 0,5
E601 450 10 0,12 1,0
E602 520 13 0,13 1,8

Magnetisk værktøj (generelt)

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Magnetisk fejemaskine
Justerbart teleskophåndtag
Rydder hurtigt og nemt gulvet i værksteder og 
fabrikker, boldbaner og parkeringspladser for 
tabte genstande eller potentielt skadelige og 
farlige metaldele som søm, nåle, hæfteklammer 
og metalfragmenter. 

Hurtigudløsningsmekanisme monteret i 
håndtaget.

Spånopsamler
Separerer små dele efter tromling.
Hurtigudløsningshåndtag.
Let, rustfrit skaft.

Hurtig og sikker opsamling af jern- og 
stålspåner og smådele.

Produkt-
nr.

Hovedets 
bredde

Højde (inkl. 
håndtag)

Vægt

mm kg

MSW385 385 1050 2

Produkt-nr. Bredde Højde Dybde Monteringshul-
lets størrelse 

Vægt pr. 
par

mm kg

E913 73 76 65 M8 1,40
E914 92 102 76 M8 3,10
E915 113 152 89 M10 6,75

Magnetiske pladeadskillere 
Pladeseparatorer anvender gensidig magnetisk 
frastødning til at adskille pladerne i en stabel, så de 
nemmere kan løftes.

Sælges parvis.

Produkt-
nr.

Længde Vægt Opsamlingskapacitet
mm kg

MW400 400 0,476 6,35

Afmagnetiseringsværk-
tøj til bord
Let enhed til fjernelse af restmagnetisme fra 
dele efter fastholdelse. 

CE-godkendt. 

(Maksimal anvendelse: 2 minutter pr. periode på 
4 minutter).

Håndmagnet
Kraftig ferritmagnet tiltrækker jernholdige gen-
stande til sin fod.

Hurtigudløsningshåndtaget bruges til at frigøre 
de fastholdte genstande.
Velegnet til opsamling af mindre dele, søm, 
skruer, tabte materialer.

Produkt-nr. Spænding Bredde Højde Dybde Vægt
mm kg

DA955/UK 240 150 117 87 3,83
DA955/EUR 220 150 117 87 3,83
DB956/EUR 110 150 117 87 3,83

Produkt-nr. Længde Bredde Højde Vægt Trækkraft
mm kg

E961 121 41 235 2,75 1,15

Magnetisk værktøj (generelt)

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Magnetiske kæber til skruestik

Produkt-
nr.

Længde Højde Bredde Vægt pr. par
mm kg

EM983-R 103 32 31 0,13

Kraftigt neodym-magnetmateriale indkapslet i polyurethan. 
Fastholder runde og uregelmæssige arbejdsemner uden skader eller 
deformering.

Produkt-
nr.

Diameter Højde Centerdiameter 
gevindhuller

Huller Vægt  Trækkraft

mm kg

E939 44,5 44,5 31,75 2 × M8 0,6 20
E940 54,0 49,2 38,1 2 × M8 1,0 40
E941 70,0 64,5 50,8 2 × M8 2,0 88
E942 101,6 74,6 69,05 3 n/a 4,7 183

Magnetiske ankre

Magnetisk holdeanordning

Produkt-
nr.

Længde Højde Bredde Vægt Trækkraft
mm kg

E925 108 140 108 5,67 100

Leveres med håndtag med skrueudløsning. Kan indbygges i emneholdere 
og håndterings- og monteringsbeslag for at sikre en stor klemkraft og et 
positivt greb.

Sikrer kraftig og solid støtte på plane og runde komponenter i forskellige 
vinkler under svejsning og klargøring til svejsning. Kan kobles til og fra 
samt delvist tilkobles som hjælp til at placere den rigtigt.

Bruges til at løfte stålplader fra en stabel og transportere plader til og 
fra maskiner mm. Indeholder kraftige permanente ferritmagneter i et 
aluminiumskabinet. 

Produkt-nr. Længde Højde Bredde Vægt  Trækkraft
mm kg

E964 118 98 38 2,8 170*

Magnetisk pladeløfter

Magnetpolindikator Gaussmåler

Produkt-
nr. 

Længde Bredde Tykkelse Vægt
mm kg

MPI/100 132 22 19 0,11

Produkt-
nr. 

Vægt
kg

GMET/1 0,5
GMET/2 0,5

Viser magneters nord- eller sydpol. 
Lommestørrelse. 
Batteridrevet (4 × 1,5V-batterier medfølger).

Digital håndholdt Gaussmåler til kontrol 
af magnetisk flux.
2 prober (transvers (TX) og aksial (AX)), 
etui, batteri (PP3) medfølger. 
Måleenheder: Gauss, Tesla, Ørsted, 
Ampere.

Indstillinger for måleområde: 
1: 1 til 3000 Gauss (0,0001 til 0,3 Tesla)
Opløsning - 1 Gauss
Auto: Måler automatisk mellem
indstillingerne 1 og 2
+/- 15mT til/fra-hysterese

2: 10 til 30,000 Gauss (0,001 til 3 Tesla)
Opløsning - 10 Gauss

*Trækkraft - Ved brug til lodret løft af plader reduceres trækkraften til 34 kg

Magnetisk værktøj (forts.)

Globalt førende inden for magnetteknologi
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E905E908M

Magnetiske baser – trykknap
4 magnetiske baser. Baser fra Eclipse Magnetics kan monteres på alle 
jernholdige overflader og sikrer en stabil støtte.

Magnetisk base – tænd/sluk-kontakt
3 magnetiske flader: top, bund, bagside.

Monteringssæt til magnetiske 
baser

E901/1E903CPE901

E900WF E901WF E905WF

Til brug ved måling, inspektion og placering af 
arbejdsemner med måleure.

 Alle stativer kan spændes på buede og plane 
flader med undtagelse af E909 (kun plane 
flader).

Produkt-
nr. 

Basens delnr. Koblingstype Elementets delnr. Elementtype Fastholdelse
kg

E901 E901WF Trykknap RP991BL Robust med finjustering 80
E901/1 E901WF Trykknap RP901/1 Ekstra stor og robust 80
E903CP E900WF Trykknap RP72CP Let 30
E908M E900WF Trykknap RP995BL Kraftig 30
E905 E905WF Greb RP995BL Kraftig 80
E906 E905WF Greb RP991BL Robust med finjustering 80
E907M E905WF Greb RP907S Fleksibel slangearm F/A 80
E910 E905WF Greb RP999 Mekanisk enkeltdel 80
E909 834 Koblingsfri RP909FIT Én søjle 14

Produktnr. Længde Bredde Højde Hul Vægt Fastholdelse
mm kg

E900WF 48 40 52 M8 0,5 30
E901WF 64 64 76 M8 1,70 80

Produkt-nr. Længde Højde Bredde Hul Vægt Fastholdelse
mm kg

E905WF 65 55 50 M8 1,05 80

E905WF/100 75 55 50 M8 1,20 100

Produkt-
nr.

Søjlehøjde Søjlediameter Tværbjælkens længde Tværbjælkens diameter Skruemontering
mm

RP72CP 185 12,5 150 6,3 M8
RP991BL 175 12 165 10 M8
RP995BL 175 12 165 10 M8
RP901/1 300 20 200 14 M8
RP909FIT 120 6 n/a n/a M6

	 	 	

Produkt-
nr.

Maks. højdeforlæn-
gelse

Skruemontering

mm

RP907S 355 M8
RP999 295 M8

E910E906 E907M E909

Komplette magnetstativer
Robust fastholdelse af præcisionsmåleudstyr.

Måleur medfølger ikke

2: 10 til 30,000 Gauss (0,001 til 3 Tesla)
Opløsning - 10 Gauss

RP999 RP995BL RP901/1 RP909FITRP991BLRP72CPRP907S

Magnetisk værktøj (forts.) Magnetiske baser

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Stilbar svejsemagnet Kraftig stilbar svejsemagnet

90° faste svejsemagneter

NB! Mål angivet med arme indstillet i 90°

Produkt-
nr.

Længde Højde Bredde Vægt Trækkraft
mm kg

E952 195 200 11 0,49 20

Produkt-
nr.

Længde Højde Bredde Vægt Trækkraft
mm kg

E974 140 140 35 1,40 40

Produkt-
nr.

Længde Højde Bredde Vægt Trækkraft
mm kg

E971 140 140 35 1,40 40
E972 225 225 22 2,20 75
E973 300 300 35 4,70 200

E972 E973

Hurtig og nøjagtig fastholdelse af jernholdige plader og rør til svejsning og 
monteringsarbejde.

Fastholder komponenter under svejsning, fremstilling og montering. 
Kraftig holdekraft på 40 kg, fastholder nemt større komponenter. 

To magnetiske flader i en fast vinkel på 90º til fastspænding på plader, rør 
og slanger. En hurtig og rentabel metode til fastspænding af komponenter 
i en fast vinkel på 90º under fremstilling, montering og klargøring til 
svejsearbejde. 

Kvik-svejsemagnet

Produkt-
nr.

Længde Højde Bredde Vægt Trækkraft
mm kg

E951 100,5 65,5 12 0,3 10
E953 100,5 65,5 20 0,4 15

E971

Kraftig svejsemagnet

Produkt-
nr.

Dybde Højde Bredde Vægt Trækkraft
mm kg

E954 14 82 120 0,3 10
E955 18 102 160 0,7 15

Fastholder arbejdsemner i en vinkel på nøjagtig 45 eller 90° til hinanden. 
Magnetisk trækkraft på 10 kg og 15 kg gør dem velegnede til en lang 
række svejse- og fastholdelsesopgaver.

Svejsemagneter

Hurtig og præcis fastholdelse af jernholdige metaller i forskellige faste vinkler. 
Også velegnet til opsamling. 

Globalt førende inden for magnetteknologi



22

923 924

Magnetiske geringsklemmer

Produkt-nr. Længde på basens 
forside

Længde på 
toppens forside

Højde Bredde Vægt Trækkraft

mm kg

923 156 66 45 43 1,36 100
924 184 94 45 43 1,64 68

Magnetisk jordet svejseklemme

Produkt-
nr.

Bredde Højde Længde Trækkraft Vægt Maksimal strømstyrke
mm kg Amp

E946 90 64 193 25 1,6 800

Hurtig og nem jording til de fleste stålsvejseopgaver. Skaber  
jordforbindelse/jord under store svejseopgaver, hvor krokodillenæb eller 
G-klemmer ikke er egnede.

Justerbare magnetiske led Justerbare magnetiske led

Produkt-nr. Længde Højde Bredde Vægt Trækkraft/magnet
mm kg

920 SU én enhed 60 25 29 0,35 12
920 par 127 25 51 0,70 12

Produkt-nr. Længde Højde Vægt Trækkraft/magnet
mm kg

920SUOT - original type enkelt 60 25 25 0,32 12
920OTPR - original type par 127 25 48 0,70 12

Ferritmagnetmateriale. Fastholder komponenter i alle vinkler under 
svejsning og montering. 

Alnico-magnetmateriale. Fastholder komponenter i alle vinkler under 
svejsning og montering. 

Magnetiske positionerings-
anordninger

Produkt-nr. Længde Højde Bredde Vægt Træk på plan flade Trækkraft på V-flade
mm kg

922 (par) 206 63,5 76 3,17 80 80
922SU (enkelt) 63,5 63,5 51 1,48 80 80

2 magnetblokke, der holdes sammen af 2 ikke-magnetiske stålbånd. 
Blokkene indeholder magnetisk ferritmateriale. Magnetisk på to flader. 
Tænd/sluk-kontakt i begge ender.

Svejsemagneter

Effektiv og billig metode til fastspænding af plane (923) eller runde (924) 
jernholdige komponenter.

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Radial pol
Radial polkonfiguration koncentrerer hele planets magnetisme i 
arbejdsemnet. Velengnet til mange opgaver fra præcisionsslibning 
til krævede drejning.

Dynamisk afbalancering muliggør anvendelse med højt omdrejningstal. 
Topplade helt i metal og en robust industriudførelse sikrer præcision 
og lang levetid. Gennemgående hul (undtagen NR100C) tillader 
gennemskylning med kølevæske under forarbejdningen.

Midterprop fås som tilbehør

Cirkulær
Den unikke toppladekonfiguration koncentrerer magnetenergien 
på patronens forside.

Planerne kan delvis magnetiseres til brug for korrekt placering af 
arbejdsemnet. Rillede ringe i toppladen letter visuel placering for hurtig 
udskiftning under opsætning. Særdeles velegnet til fastholdelse af tynde 
ringformede komponenter, der let kan deformeres radialt. Aftagelige 
håndtag letter nemt skift.

Rektangulær

Eclipse Magnetics opfandt det første 
permanente magnetplan i 1934, og vi sætter 
fortsat standarden for fastholdelsesværktøj i 
topkvalitet med den nuværende Premier-serie.

Planer i Premier-serien er fuldt servicerbare og har en 
levetid på mange år.

Produkt-
nr.

Længde Højde Bredde Polvinkel Vægt
mm kg

AX47/P 203 42 127 17,6 8,2
AX510/P 276 53 129 35 16
AXS612/P 322 63 151 32 22
AXS614/P 360 63 151 32 22
AXS618/P 451 63 151 32 36
AXM824/P 601 63 201 35 56

Produkt-
nr.

A* B C D E F G Vægt
mm kg

AX475C/P 121 45 50,8 6,5 76,2 M6 101,6 4,23
AX651C/P 167 60 76,22 6,5 101,6 M10 139,7 9,66
AX91C/P 229 60 85,8 6,5 114,3 M10 190,5 20
AX12C/P 305 72 152,4 4,75 184,15 M12 254 45,5

Produkt-
nr.

A* B C D E F G H I Antal 
poler

Vægt
mm kg

NR100C 100 48 50,8 6,5 n/a M6 76 n/a n/a 6 3,08
NR150C 150 69 76,2 4 n/a M10 102 32 36 10 8,79
NR225C 225 71 85,8 5 114,3 M10 190,5 50 54 14 18,5
NR300C 300 71 152,4 54,75 184,15 M12 254 62 66 18 40

■■ Toppladen helt i metal er ekstra tyk for at sikre maksimal præcision 
efter hyppig slibning

■■ Forkromet side og endestop til emballering og placering
■■ Planerne kan delvist magnetiseres i forbindelse med placering af 

dele under opsætningen
■■ Aftagelige ergonomiske håndtag sikrer nem udskiftning
■■ Klemmer medfølger
■■ Fås i specialstørrelser. Kontakt os for yderligere oplysninger

Magnetplaner

*diameteren er vejledende

Målene er vejledende

*diameteren er vejledende
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Globalt førende inden for magnetteknologi
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Rektangulær

Fin pol
Polafstand:
1,5 mm stål – 0,5 mm messing
Velegnet til små arbejdsemner eller arbejdsemner med en 
højde på under 3 mm.

Cirkulær

Magnetplaner i standardserien har en høj 
ydeevne til en konkurrencedygtig pris. 

Standard magnetplaner fås med 2 forskellige polafstande: 

Produkt-nr. Længde Bredde Højde Vægt
STD. POL FIN POL mm kg

ERSP1018 ERFP1018 180 100 50 9,5
ERSP1325 ERFP1325 255 130 50 15
ERSP1530 ERFP1530 300 150 50 20,5
ERSP1535 ERFP1535 350 150 50 23,5
ERSP1545 ERFP1545 450 150 50 30
ERSP2060 ERFP2060 600 200 50 52

■■ Fastspændingskraft: 80N/cm² på testemne (stålring 52 mmØ udvendig,  
38 mmØ indvendig, tykkelse 10 mm)

■■ Topplader i messing og stål
■■ Aftagelige håndtag med umbrakonøgle sikrer nem betjening i en bue på 

180 grader
■■ Alle planer leveres med side- og endestop
■■ Alle planer leveres med klemmer

Standardpol
Polafstand:
4,0 mm stål – 2,0 mm messing
Fastholder effektiv alle arbejdsemner med en tykkelse ned til 
3 mm.

Magnetplaner i standardkvalitet

Produkt-
nr.

Længde Bredde Højde Polretning Vægt
mm kg

950 60 75 30 langsgående* 2,41
950V 50 100 40 langsgående* 2,41

MP og MPA = matchet par

Magnetblokke
Bruges til at udvide magnetplanets fluxbane med parallelle 
poler. 

Kan anvendes både vandret og lodret. Kan forarbejdes, så 
den kan anvendes til uregelmæssigt formede arbejdsemner. 

"V"-blokke Produkt-nr. Bredde Længde Højde  Maks. diam. på arbejdsemnet Vægt
Øverste "V" Nederste "V"

mm kg

Nøjagtighed 25 mikron
E934 70 101,6 95,5 65 22 1,98
E934MP 70 101,6 95,5 65 22 3,96
E935 70 80 95,5 65 22 3,12
E935MP 70 80 95,5 65 22 6,24
Nøjagtighed 10 mikron
E933A 70 120 95 65 22 4,4
E933MPA 70 120 95 65 22 8,8
E935A 70 80 95 65 22 2,95
E935MPA 70 80 95 65 22 5,9

"V"-blokke er velegnet til fastholdelse 
af cylinderformede og komplekse 
arbejdsemner under markering, 
gnisterosion, slibning og måling. 

Kan anvendes på basen, siden og enden.

Leveres i matchende og nummererede par. 
*langs bredden

95
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"Sinusplan" magnetiske sinustabeller
■■ Sinusplanets nøjagtighed inden for (+/- 5 

buesekunder)
■■ Polafstand 2 mm (1,5 mm stål 0,5 mm messing)
■■ Beregninger af sinustabel medfølger
■■ Holdekraft 80N/cm² 

Produkt-nr. Patron Topplade Base Højde ved
Længde Bredde Længde Bredde Nul Vægt

mm kg

SSTFP1018 ERFP1018 180 100 215 115 73 12
SSTFP1325 ERFP1325 255 130 295 195 78 24
SSTFP1535 ERFP1535 350 150 390 165 89 39

*diameteren er vejledende

Globalt førende inden for magnetteknologi

Produkt-nr. A* B C D E F G Vægt
STD. POL FIN POL mm kg

ECSP100 ECFP100 100 50 50,8 6,35 76,2 M6 n/a 6
ECSP125 ECFP125 125 50 50,8 6,35 76,2 M6 101,6 9,38
ECSP160 ECFP160 160 50 76,2 6,35 101,6 M10 139,7 13,50
ECSP195 ECFP195 195 50 76,2 6,35 101,6 M10 139,7 18
ECSP255 ECFP255 255 50 85,73 6,35 114,3 M10 190,5 22,50
ECSP310 ECFP310 310 50 152,4 6,35 184,15 M12 254 32
ECSP350 ECFP350 350 50 196,85 6,35 196,85 M12 n/a 40

Magnetplaner
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Ved valg af magnetmateriale til en opgave skal følgende faktorer 
overvejes:

Ved de fleste opgaver er driftstemperaturen ikke 
vigtig, men ekstreme temperaturer påvirker den 
magnetiske ydelse. 

De enkelte materialer har forskellige 
temperaturegenskaber, og disse skal kontrolleres 
for at sikre, at der anvendes det korrekte 
materiale til opgaven. Hvis det forkerte materiale 
anvendes, er der risiko for, at den magnetiske 
ydelse vil være nedsat.

Denne tabel (til højre) viser en sammenligning af 
magnetstyrker ved den samme volumen af de 
fire mest almindelige magnetmaterialer udtrykt i 
deres maksimale energiprodukter (BHmax) i CGS- 
eller SI-enheder samt deres typiske fluxdensiteter 
på polfladen.  

Neodymium er det kraftigste magnetmateriale, 
der findes. Det er velegnet til opgaver, hvor der 
kræves en høj fluxdensitet, eller hvor pladsen 
prioriteres højt.

Ferrit

Alnico

Samarium-kobolt

Neodymium

Ferrit

Alnico

Samarium-kobolt

Neodymium

Ferrit

Alnico

Samarium-kobolt

Neodymium

■■ Opgavens fluxkrav
■■ Den maksimale driftstemperatur
■■ Sandsynligheden for, at materialet udsættes for 

korrosivt miljø

■■ Magnetisk stabilitet
■■ Størrelses-/vægtbegrænsninger

Hvilken temperatur skal magneten anvendes ved?

Maks. energiprodukt: CGS-

enheder

3,3 MGOe

5,2 MGOe

26 MGOe

35 MGOe

Maks. 

driftstemp. °C

250

550

300

80*

Korrosionsmodstand  

ubelagt

Særdeles høj

God

Særdeles høj

Dårlig

Modstandsdygtighed 

over for afmagnetisering

Høj

Lav

Meget høj

Meget høj

Maks. energiprodukt: 

SI-enheder

26 Kj/m3

42 Kj/m3

208 Kj/m3

279 Kj/m3

Effekter ved temperaturer under 

frysepunktet. 

Store irreversible tab under -60° C

Permanent tab på højst 10 % må 
forventes ned til -269° C

Minimalt tab ned til -269° C

Ikke-irreversible tab ned til -196° C

Fluxdensitet

1000 gauss

1300 gauss

3500 gauss

4500 gauss

Reversibel effekt af 

temp. 20° C – 150° C

-0,19 % pr. grad C

-0,02 % pr. grad C

–0,003 % pr. grad C

–0,12 % pr. grad C

Korrosion
En anden potentiel årsag til tab af ydelse er, at magneten 
nedbrydes som følge af et korrosivt miljø.

I denne tabel vises den relative korrosionsmodstand for de enkelte 
ikke-belagte materialer. Da neodymiums korrosionsmodstand 
er lille, sælges materialet oftest med en beskyttende belægning, 
normalt nikkel eller zink. 

Eksterne afmagnetiseringsfelter/magnetens stabilitet 
Temperaturen har den største effekt på magnetens stabilitet, men 
kraftige eksterne magnetfelter kan også påvirke dem. 

I tabellen vises den relative afmagnetiseringseffekt for de enkelte 
materialer.

Hvilken styrke/flux skal magneten have?

*Kun klasse N35. Andre klasser fås op til 230° C.

Guide til magnetmaterialer

Globalt førende inden for magnetteknologi

Andre faktorer, som bør overvejes
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Nord-pol

Syd-pol

Når der kræves en feltdybde for at tiltrække, skifte eller foretage 
aktivering over et luftrum anvendes én pol på en magnet.

Magneter med to eller flere poler er designet til fastholdelse, 
fastspænding eller løft, når de kommer i direkte kontakt med en 
ferromagnetisk flade.

Stålkappe - nord-pol
Ikke-magnetisk materiale

Magnetisk materiale - syd-pol

Knapmagnet Hesteskomagnet

Magnetmaterialet er indkapslet i en stålkappe. Kappen udgør en del af 
det magnetiske kredsløb. Polerne er koncentriske.

Magnetfeltets dybde er lavere end på magneter, hvor polerne befinder 
sig længere fra hinanden, f.eks. hesteskomagneter, men generelt er 
grebet ved tæt kontakt meget kraftigt.

Den maksimale driftstemperatur for en kappe er lavere end 
for magnetmaterialet, da materialet og kappen har forskellige 
varmeudvidelsesgrad. Hvis enhederne udsættes for temperaturer over 
den anbefalede maksimumtemperatur, kan de gå i stykker.

Andre egenskaber
•	 Ingen flux i andre retninger, da magnetismen holdes inde i en lukket 

kreds
•	 Kappen skærmer magnetmaterialet for afmagnetiserende effekter
•	 Kappen kan forarbejdes
•	 Den kan indføres i stål uden uønskede effekter (hvilket ikke er tilfældet 

med uskærmede magneter)

Pottemagneter
Både nord- og syd-polen befinder sig på den samme flade på magneten 
som på knap- og hesteskomagneter.

Bemærk, at denne guide kun indeholder generelle oplysninger. For specifikke 
oplysninger om særlige produkter eller anvendelsesområder, kontakt din 
forhandler.

Magnetfelt der går over et luftrum? 
Enkeltpolfunktion (stang-, blok-, skive- og ringmagnet)

Fastspænding, fastholdelse eller løft? 
Topolet funktion (hestesko-, knap- eller potmagnet)

Enkeltpolfunktion 
Den magnetiske flux går over 
et luftrum, men har et felt med 
reducerende styrke.

Topolet funktion 
Magnetflux bevæger sig ikke så 
langt, men er kraftigere.

N

N

S

S

Guide til magnetmaterialer

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Ordliste

Afmagnetiseringskurve
Den anden/venstre kvadrant af hysteresis, der generelt beskriver 
de magnetiske egenskabers adfærd under faktiske forhold. 
Kaldes også B-H-kurven. 

Anisotropisk magnet
En magnet med en foretrukken retning, hvor de magnetiske 
egenskaber er optimale i én foretrukket retning 

Belastningslinje
En linje, der går skråt fra afmagnetiseringskurven start. 
Skæringspunktet mellem B/H-kurven og den skrå linje 
repræsenterer magnetens funktionspunkt. Se også 
Permeanskoefficient, Pc

Curie-temperatur, Tc
Den temperatur, hvor et materiale mister sine permanente 
magnetiske egenskaber helt og ikke længere er i stand til at 
holde på magnetisme 

Ferromagnetisk materiale
Et materiale med en permeabilitet langt højere 
end én, som udviser hysteresemagnetiserings- og 
-afmagnetiseringsegenskaber. Jo større fluxledningspotentialet 
er, jo større værdi, f.eks. én til flere tusind. 

Luftrum
En ikke magnetisk afbrydelse af en magnetisk kreds (f.eks. 
afstanden mellem to magnetpoler). Dette rum indeholder ofte 
andre materialer som messing, aluminium eller maling 

Flux
Magnetisk flux er det forhold, der eksisterer i et medium, som 
udsættes for en magnetiseringskraft. Denne værdi kvantificeres 
af EMK (elektromotorisk kraft). Denne måling af kraft i cgs-
enheder er en Maxwell. 

Frynsefelter
Lækageflux, som især er forbundet med kanteffekter og 
lækagemønstre i en magnetisk kreds. 

Gauss
Linjer af magnetisk flux pr. kvadratcentimeter. Gauss måles i 
cgs-enheder, Maxwel-linjer og Weber pr. kvadratmeter eller 
Tesla i SI-systemet. 

Hysteresis
En lukket kurve beregnet ved at plottee tilsvarende værdier for 
magnetisk induktion: B på abscisse mod magnetiseringskraften 
H. 

Iboende koercitiv kraft
Dette er et mål for magnetmaterialets modstandsdygtighed over 
for en afmagnetiseringskraft. Permanente magneter med høje 
iboende koercivitetsværdier klassificeres normalt som "hårde" 
permanente magneter. Den iboende koercitiv kraft angiver 
magnetisk stabilitet ved høje temperaturer. Se også stabilisering. 

Induktion, B
Dette er den magnetiske flux pr. enhedstværsnit i den anvendte 
magnetiske fluxretning. Denne måles i Gauss. 

Irreversibelt tab
Dette er den delvise afmagnetisering af et magnetmateriale, når 
det udsættes for eksterne faktorer som høje/lave temperaturer 
og afmagnetiseringsfelter. Tab kan kun afhjælpes via 
remagnetisering. Magneter kan dog stabiliseres for at forebygge 
udsving i ydelsen som følge af irreversible tab. 

Isotropisk magnet
Et magnetmateriale, som ikke har en foretrukken magnetisk 
retning og derfor kan magnetiseres i enhver retning uden tab af 
magnetiske egenskaber. 

Koercitiv kraft, Hc
Den afmagnetiseringskraft, der kræves for at reducere en 
observeret induktion B til nul, efter at magneten mættet. 
Koercitiv kraft måles i Ørsted eller i nyere tid i A/m og kA/m. 

Lækageflux
Dette er tabet af magnetisk flux, som forekommer via lækage 
som følge af mætning eller luftrum i den magnetiske kreds. 
Det medfører et tab af effektivitet i kredsen, som ikke kan 
genoprettes. 

Luftrummets længde, Lg
Angiver længden på den centrale fluxbane over et luftrum. 

Lukket kreds
En lukket kreds eksisterer, når fluxbanen uden for den 
permanente magnet er lukket inde af materialer med høj 
permeabilitet, som indeholder magnetkredsen. 

Mætning
Den tilstand, hvor en magnet eller et ferromagnetisk materiale 
har nået en maksimumværdi, og en forøgelse i påføringen af 
magnetiseringskraft ikke medfører en forøgelse i induktion, dvs. 
mætningsfluxdensiteter for stål fra 16.000 til 20.000 Gauss. 

Magnetiseringskraft, H
Den magnetomotive kraft pr. enhedslængde på et hvert punkt i 
en magnetisk kreds. Denne måles i Ørsted. 

Magnetisk flux
Den samlede magnetiske induktion over et givet område. 

Magnetisk kreds
En enhed bestående af nogle eller alle af følgende: permanente 
magneter, ferromagnetiske ledningselementer, luftrum, elektrisk 
strøm. 

Magnetomotiv kraft, F
Dette er den potentielle magnetiske difference mellem to 
vilkårlige punkter. 

Maksimalt energiprodukt, BH max. 
Der er et punkt ved hystereseloopet, hvor produktet af 
magnetiseringskraften H og induktionen B når et maksium. 
Denne maksimumværdi kaldes det maksimale energiprodukt og 
måles i mega-Gauss Ørsted, MGOe. 

Ørsted, Oe
Et enhedsmål for magnetiseringskraft (cgs). Denne svarer til 
ampere pr. meter (A/m) (SI).

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Ordliste

Permeanskoefficient, Pc
Forholdet mellem den magnetiske induktion og 
selvafmagnetiseringskraften. Den er også kendt som 
"belastningslinjen" eller magnetens funktionspunkt. 

Reluktans, R
Reluktansen er modstanden i en magnetisk kreds, og den er 
relateret til den magnetomotive kraft, F, og magnetisk flux (R =F/
magnetisk flux), hvor F er den magnetomotive kraft. 

Remanens
Remanens er den magnetiske induktion, der er tilbage i en 
magnetisk kreds, når den påførte magnetiseringskraft er fjernet. 
Hvis der er et mellemrum i kredsen, er remanensen mindre end 
restinduktionen, Br. 

Restinduktion, Br
Denne angiver den det maksimale fluxoutput fra et givet 
magnetmateriale målt ved det punkt, hvor hystereseloopet 
krydser B-aksen ved en magnetiseringskraft på nul. 

Returbane
En magnetisk kreds med en bane med lav reluktans for 
den magnetiske flux. Reversibel temperaturkoefficient Et 
mål for de reversible ændringer i flux, som forårsages af 
temperaturudsving. 

Stabilisering
Den proces, hvorunder en magnet udsættes for 
afmagnetiseringspåvirkning, som den forventes at 
blive udsat for under driften. Udsættelsen for disse 
afmagnetiseringspåvirkninger som f.eks. høje og lave 
temperaturer eller eksterne magnetfelter forebygger irreversible 
tab under den faktiske drift. 

Trækafstand
Disse kurver angives normalt i diagramform og viser forholdet 
mellem magnetens tiltrækningskraft på et blødt magnetisk 
arbejdsemne og afstanden mellem dem. Diagrammer over 
trækafstandskurver anvendes ved valg af en magnet til en særlig 
træk- eller holdeopgave. 

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Hvis du ikke kan finde et produkt i dette katalog, som er egnet til 
din opgave, kan vi i samarbejde med dig levere en specialløsning.

Rådgivning i alle faser fra første idé til 
færdigt produkt.
Mange virksomheder vil gerne opnå en konkurrencemæssig 
fordel i deres produkter og produktionsprocesser. Vores faciliteter 
og ekspertise gør os i stand til at levere selv de mest krævende 
specialløsninger. Vi samarbejder tæt med kunderne for at få 
indblik i deres opgave, hvorefter vi designer, udvikler og fremstiller 
en kundespecifik magnetløsning.

Eclipse Magnets' service omfatter 
følgende:
Rådgivning vedrørende opgaver 
Vores team kan besøge din virksomhed og få indblik i opgaven 
samt rådgive på stedet.

Design og prototyper 
Eclipse Magnets's team anvender den nyeste software til 
3D-design, 3D FEA og testprototyper.

Fremstilling af magneter 
Kundespecifik fremstilling i flere forskellige materialer efter 
kundens specifikationer til form, størrelse, kabinet og 
magnetstyrke.

Stabilisering af magneter
Til opgaver, hvor ensartede resultater er afgørende, kan vi sikre, at 
magnetens fluxværdier er stabiliseret.

Afbalancering af rotor 
Sikrer total koncentricitet til opgaver med roterende magneter.

Forarbejdningsfaciliterer 
Forarbejdningsfaciliterer sikrer at kundespecifikke magneter 
produceres i overensstemmelse med høje præcisionsstandarder.

Materialesortiment
Vi tilbyder et komplet sortiment af magnetmaterialer, der passer til 
forskellige opgaver og driftsforhold.

Kundespecifikke magnetløsninger

Globalt førende inden for magnetteknologi

Hvis du har et særligt projekt, du gerne vil drøfte, kan du Kontakte din 
forhandler.
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Kundespecifikke magnetløsninger

Globalt førende inden for magnetteknologi
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Andre produkter
Eclipse Magnetics producerer udover vores sortiment til løft og håndtering et stort udvalg af magnetiske 
produkter med høj ydeevne til forskellige opgaver.

Submikrofiltrering til 
industrivæsker

Fjernelse af fremmedlegemer 
- separations- og 
detektionssystemer

Filtre til varmesystemer

Vi har bestræbt os på, at oplysningerne i denne udgivelse er nøjagtige, men vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer uden yderligere varsel.
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