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Forebyg unødvendige skader!
Hvert år opstår der brande ved varmt arbejde, fordi der kan lægges gnister under arbej-
det, som ikke opdages.

Disse brande kan undgås, og med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre 
”varmt arbejde” til brandsikkert arbejde. På kurset lærer du at tage de forholdsregler, 
som skal til for at hindre en antændelse af brand og at udføre arbejdet sikkerhedsmæs-
sig forsvarligt.

Forsikringsselskaberne kan stille krav om, at håndværkeren tager AMU-kurset ”Brand-
foranstaltninger ved gnistproducerende værktøj”.

Uddannelsesbevis

Ud over AMU-kursusbevis udstedes der 
certifikat fra Dansk Branteknisk Institut, 
som gælder i 5 år. Beviset skal bæres un-
der udførelse af ”varmt arbejde”. 
Beviset er også gyldigt i Sverige, Norge og 
Finland, hvor dette kursus er påkrævet.

Kurset er for dig...

der arbejder med alle former for gnist-
producerende værktøj f.eks. tagdækning, 
svejsning, skæring vinkelslibning, lodning, 
tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding

Indhold

Du lærer at arbejde sikkert med maski-
ner og værktøj, der afgiver gnister eller 
kraftig varme.

Du kan efter kurset:

•	 vurdere de sikkerhedsforanstalt-
ninger, der skal tages

•	 udføre varmt arbejde brandtek-
nisk korrekt

•	 udføre de nødvendige brandtekni-
ske forholdsregler

•	 foretage indretning af arbejds-
pladsen og træffe de forholdsreg-
ler, der tilgodeser brandsikker-
heden og følge de brandtekniske 
regler

•	 foretage brandslukning på ar-
bejdspladsen.


