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tesa®�produkter�beviser�deres�gode�kvalitet�dag�ind�og�dag�ud�under�krævende�forhold�og�bliver�regelmæssigt�underlagt�strenge�kontroller.
Al�information�og�alle�anbefalinger�gives�efter�vores�bedste�viden�på�basis�af�vores�praktiske�erfaring.�Dog�kan�tesa�SE�ikke�give�nogen
garantier,�udtrykkelige�eller�indirekte,�inklusive,�men�ikke�begrænset�til,�enhver�indirekte�garanti�på�salgbarhed�eller�egnethed�til�et�bestemt
formål.�Derfor�er�brugeren�selv�ansvarlig�for�at�teste,�om�tesa®�produktet�er�egnet�til�et�bestemt�formål�og�egnet�til�brugerens�måde�at
anvende�det�på.�Hvis�du�er�i�tvivl,�står�vores�tekniske�support-medarbejdere�til�rådighed�for�at�hjælpe�dig.
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tesa®�products� prove� their� impressive� quality� day� in,� day� out� in� demanding� conditions� and� are� regularly� subjected� to� strict
controls.�All�information�and�recommendations�are�provided�to�the�best�of�our�knowledge�on�the�basis�of�our�practical�experience.
Nevertheless� tesa� SE� can� make� no� warranties,� expressed� or� implied,� including,� but� not� limited� to� any� implied� warranty� of
merchantability�or�fitness�for�a�particular�purpose.�Therefore,�the�user�is�responsible�for�determining�whether�the�tesa®�product
is�fit�for�a�particular�purpose�and�suitable�for�the�user’s�method�of�application.�If�you�are�in�any�doubt,�our�technical�support�staff
will�be�glad�to�advise�you.

tesa®�64014
Silent�PP�tape�med�akrylklæber
Produktinformation

 

Produktbeskrivelse

tesa®�64014�består�af�en�PP-folie�med�en�vandbaseret�akrylklæber.
Den�specielle�materialekombination�sikrer�en�støjsvag�afrulning.
På�grund�af�den�vandbaserede�akrylklæber�har�tesa®�64014�en�høj�alders-�og�UV-bestandighed.�Da�produktet�er�uden�klorin�og�alene�er
baseret�på�derivater�af�mineralolie,�kan�det�bortskaffes�på�miljøvenlig�vis�ved�hjælp�af�varmebehandling.

Hovedanvendelse

Manuel�forsegling�af�lette�og�mellemtunge�kasser.

Tekniske�data

Bæremateriale PP-film
Total�tykkelse 45
Klæbertype Akryl

Klæbeevne�på�Stål 2.8�N/cm
Brudforlængelse 140
Brudstyrke 35�N/cm

Egenskaber

Manuel�påsætning Ja Støjsvag�afrulning Ja

Yderligere�information

tesa®�64014�kan�anvendes�i�alle�hånddispensere.�For�at�opnå�en�nemmere�påføring�anbefales�det�at�løsne�modstanden�i�dispenseren.
PV1-versionen�af�produktet�er�trykbar.�Fås�i�farverne:�hvid,�havannabrun�og�gennemsigtig

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=64014 Side�1�af�1�/�Fra�og�med�13.10.2015
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