
• Findes i A4, A3, SRA3

• Certificeret med FSC® og EU Blomsten

• Fremragende farvegengivelse

• Fremstillet med ColorLok® teknologien, der sikrer bedre farver

• Applikationer: Præsentationer, årsregnskaber og ekstern  

 kommunikation

Gramvægt (g/m²) ISO 536 60 70 80 90 100 120 160 200 250 300

Tykkelse (µm) ISO 534 85 96 107 119 131 153 202 260 325  390

Hvidhed CIE (%) ISO 11475 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Overflade glathed (sec) ISO 5627 35 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Ruhed (ml/min) ISO 8791-2 200 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Opacitet (%) ISO 2471 87 91 93 94 95 96 97,5 99 99 99

Stivhed MD (mN) ISO 2493 55 80 125 160 190 280 600 1100 1900 2600

Stivhed CD (mN) ISO 2493 25 35 58 70 100 160 350 600 1000 1500

Et kvalitetspapir med høj hvidhed der sikrer
fremragende resultater på præsentationer, 
årsregnskaber og eksterne dokumenter

Se hele Image sortimentet på www.antalis.dk

*ColorLok® certificeret fra 60g/m2 til 160g/m2


