
Lime Kalcedon 375
Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.
Ønskesinformationom det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

Vægtfylde

Uden lugt.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

Almindelig rengøring: 2 ml pr. liter vand

Opløsningen påføres overfladen, lad opløsningen
virke kort og bearbejd overfladen. Skyl
overfladen grundigt med rent vand og tør af.
Områder med kraftigere belægninger behandles
med egnet skurenylon/skuresvamp.

Farve Farveløs.

Væske.Tilstandsform

Lugt

I leveringstilstandpH

I vandig opløsning

< 1,0

~ 2,11  %

I vandig opløsning 2  % ~ 1,8

1,10 kg/l
Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhvervsmæssig brug.

SIKKERHED

-5 - 35 °C

Holdbarhed: 36 måneder.

Opbevaringstemperatur:

Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevares
adskilt fra levnedsmidler, foder, gødningsstoffer og
andre følsomme materialer. Opbevares adskilt fra: Klor
og Baser.

OPBEVARING

Indholdet af syre i Lime Kalcedon 375 fjerner kalk- og
rustdannelser. Er tilsat korrosionsbeskytter.

EGENSKABER

Lime Kalcedon 375 opløser og fjerner kalkbelægninger
på rustfrit stål, vægfliser, håndvaske, forkromet
armatur og lignende.

ANVENDELSE

Surt KalkfjernerPRODUKTTYPE
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